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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI OBIEKTU.

Rozbiorka dachu /budynek istniejacy/;

Wykonanie fundamentéw pod nowe rdzenie /budynek istniejgcy/;

Wykonanie nowego wienca na scianach /budynek istniejgcy/;

Wykonanie nowej konstrukcji dachu /budynek istniejacy/;

Wykonanie fundamentéw pod budynek hali;

Budowa nowego budynku hali;

Utwardzenie nawierzchni - wykonanie placu manewrowego wraz z niwelacjg terenu;

Kolejnos¢ robot winna wynika¢ z harmonogramu robot opracowanych przez wykonawce
robo6t w koordynaciji z innymi branzami oraz Inwestorem.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, INFRASTRUKTURY.

Od strony potnocno- zachodniej dziatki przebiega przytacz kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczny i gazu;

Od strony poinocno- wschodniej dziatki przebiegajg przytgcza wody;

Od strony poinocno- wschodniej i potudniowo — wschodniej tren dzialki jest utwardzony;

ROBOTY BUDOWLANE, KTORE MOGA  STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Rozbudowa budynku produkcyjno — magazynowego jednokondygnacyjnego i budowa
hali magazynowej;

Roboty budowlano montazowe powyzej 5 m;

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

wykonanie nowych fundamentéw pod istniejagcymi $cianami — wykopy zabezpieczy¢,
mozliwe obsuniecie sie ziemi i uszkodzenie faw istniejgcych;

prace budowlano montazowe konstrukcji stalowej;

budowa wewnetrznych instalacii;

prace niwelacyjne wokot budynku.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie
badania i kwalifikacje;

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych wymienionych
w pkt. 4 Informacji — Kierownik Budowy winien : zleci¢ odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie;

Instruktazem objgé i przeszkoli¢ pracownikow wykonujgcych w/w prace o sposobie ich
wykonania z uwzglednieniem $cistego przestrzegania zasad BHP. Prace budowlano —
montazowe zwigzane z realizacjg projektowanej inwestycji nie lezg w strefie
szczegOlnego zagrozenia zdrowia ani w ich sgsiedztwie, natomiast potozenie obiektu




zapewnia bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagrozen;
— Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy;

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACE BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

- Stosowac¢ ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac jesli
takowe nastepuja;

0 na wysokosci oraz podczas prac monterskich, szczego6towy zakres srodkow
bezpieczenstwa okreslajg przepisy BHP;

0 przy wykopach odeskowanych i rozpartych;

0 W czasie montazu, pomiaréw i odbioru robot elektrycznych stosowac sie do
przepiséw zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czesé V ,Instalacje elektryczne”;

0 wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia, poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg
waznosci, do wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urzadzeniach
elektrycznych;

o Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane
przepisami, a protokoty pomiaréw dostarczyé uzytkownikowi;

— Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajagcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji;

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

— Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;

- Przy wykonywaniu robo6t budowlanych stosowac odziez ochronng;

— Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;

— Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jiw;

— Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m. oznakowac¢ na planie j.w.;

— Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych
na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska
kraweznikowg

— Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze, na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych
wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w;

— Stosowanie materialy z atestami;

— Drogi i dojscia na plac budowy winien by¢ utwardzony;

— Wszystkie instrukcje, atesty i inne materiaty przechowywac i zabezpieczy¢ przed
Zniszczeniem;

- Przy stosowaniu elementéw typowych, roboty wykonywac zgodnie z instrukcja;

- Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych” — Tom Il, przepisami BHP i p.poz.;

— Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtasza¢ inspektorowi nadzoru
budowlanego;



— Prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji urzadzen,
instalaciji i sieci elektrycznych.

7. PRZEPISY BHP.

W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp
robét, ich szczegdtowy opis znajduje sie w przepisach odrebnych.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdlne wskazan ie i nie zwalnia kierownika
budowy z przestrzegania, przy realizacji rob6t budo  wlanych, obowi gzujacych
przepisow.
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