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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWN ETZRNYCH INSTALACJI WOD.-
KAN. i OGRZEWANIA DLA ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU HALI
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZ ESCIA SOCJALNA
W CHMIELNIKU dz.nr 2328/17, 2328/26

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozywania w zakresie wbudowania instalacji ogrzewania
oraz instalacji wod-kan. dla projektowanego rozlwgeanego budynku hali
produkcyjno-magazynowej. Budynek ety opracowaniem projektowany jest na dz.
nr ewid. 328/17, 2328/26 w Chmielniku.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,

- P.B. - ,,Architektura”,

— Uzgodnienia z inwestorem,

— Wytyczne branowe technologa obiektu

— Normy i przepisy,

— Uzgodnienia midzybrarzowe,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Bg.U. Nr 207 poz. 2016
z p&niejszymi zmianami,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.062(8bz. 690.

2. Instalacja wodocagowa.

2.1.Instalacja wody zimne,.
Wode do budynku doprowadzono z sieci ista@jm przyhczem PE-HD 1,0MPa. Na
wejsciu do budynku znajdujeegszestaw wodomierzowy. W zestawie wodomierzowym

znajdup sie zawory odcinajce, wodomierz skrzydetkowy JS, zawOr zwrotny



antyskaeniowy zabezpieczagy sig€ przed wtornym zanieczyszczeniem typ EA. Za

wodomierzem znajdujeeszawor z kurkiem spustowym.

Poziomy, piony oraz podagia do poszczegolnych przyborow, projektugewykona
z rur typu TECEflex (rura sanitarna) wykonanychE-Xc faczonych przez ksztaitki
moskzne zaciskowe. Na catej dlugom rurochgi zaizolowa otuling
THERMOCOMPACT w powiloce polietylenowej. Przewody zpoowadzajce
projektuje st prowadzt w posadzce w  warstwie ocieplenia
I wylewki. Warstwa wylewki ponad rgrmusi by grubgci co najmniej 4.0cm.
Pode§cia pod przybory wykoraw posadzkach i w bruzdacéciennych, a po
pomysinym zakaczeniu préb zatynkowazaprawg cementow gr. min. 3cm.

Instalacg wodocigows zasilagca hydranty p.pe. wykona& z rur stalowych
ocynkowanych do wody zimnej. Na catej dtdgo rurochgi zaizolow& otuling
THERMOCOMPACT w powitoce polietylenowej.

2.2.Instalacja cieptej wody.

Ciepta woda oraz cyrkulacja doprowadzangddie do poszczegélnych przborow
sanitarnych pojemrciowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wodyytkowe]

lokalizowanych w pobfiu punktow poboru.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzang do istniejcego kolektora sieci
kanalizacyjnej istnigcym przykanalikiem PCV @ 160 mm.

Poziome przewody kanalizacyjne nalgprowadzé pod posadzkparteru. Kanalizagj
wykona z rur kanalizacyjnych PCV @50, @75, @100 i @160 nmozonych
kielichowo, uszczelnionych uszczglkgumows. Piony zakaczye wywiewkami
#100/150mm, wyprowadzonymi ponad dach na wy$ok80cm Iub zaworami
napowietrzajcymi. Rewizje montowé& na odcinkach wvdgczeniowych do poziomu
giébwnego. Podégia do przyborow wykorta w miak mazliwosci w bruzdach

sciennych i posadzkach, a po zmontowaniu zamuéowaatynkow&. Rurocigi



prowadzone pod posadglparteru uktada w gotowym wykopie. Rury ukiadana

podsypce z zagzczonego drobnego piasku o gréto warstwy 20cm. Po
zmontowaniu i ut@eniu rur wykona recznie zasypk pachwin z piasku dokladnie
zagszczonego z obustronnym podbiciem rur. Masie do poziomu 30 cm ponad

wierzch rury wykoné obsypk recznie stosujc piasek jednorodny wolny od kamieni.

4. Instalacja c.o.

W projektowanym budynku w egci biurowo-socjalnej ogrzewanie odbyivaie
bedzie za pomag grzejnikbw elektrycznych zlokalizowanych w Zdym

pomieszczeniu.
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