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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
- zlecenie Inwestora;
- Uzgodnienia z Inwestorem, zaakceptowana koncepcja funkcjonalno - przestrzenna;
- Ocena geotechniczna podtoza gruntowego, odkrywki i pomiary w terenie;
- Decyzje administracyjne,
- Obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC, DtUGOSC, SZEROKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy architektury.

Tematem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy istniejgcej hali produkcyjno —
magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z cze$cig socjalng na dziatkach nr 2328/17 i 2328/26
w Chmielniku.

Celem inwestycji jest zaspokojenie zwiekszajgcych sie potrzeb firmy w zwigzku z jej rozwojem
i unowoczesnieniem — branza ustugowa (zbrojarnia) — magazynowa.

Wysoko$é maksymalna budynkéw hali

- cze$¢ istniejgca 6,77m , nowoprojektowana 11,90 m
- budynek istniejgcy = 36,90 x 12,88 m

- projektowany = 35,86 x 24,70 m

Dojazd do terenu inwestycji posredni poprzez wtasny teren — droge wewnetrzna z drogi powiatowe].
Na w/w dziatkach projektuje sie budynek hali magazynowej z czescig socjalng oraz rozbudowuje sie
istniejgcg hale o tgcznik. Projektowane obiekty beda jednokondygnacyjne z dachem dwuspadowym.

3. PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKOW:
a) zagospodarowanie dziatki — teren manewrowy przed budynkami, od strony p6tnocno —
wschodniej i potudniowo wschodniej, dojazd dla samochoddéw od strony potudniowo wschodniej;
b) funkcje w hali 1 — hala produkcyjno magazynowa (giecie i magazynowanie stali);
c) funkcje w hali 2 - magazynowanie stali;

W hali magazynowo — ustugowej (istniejgcej) sktadowana bedzie stal zbrojeniowa, ktéra bedzie
podlegata obrébce mechanicznej (ciecie, giecie), za$ w hali (nowoprojektowanej) bedzie sie odbywat
roztadunek i zatadunek stali zbrojeniowej na samochody ciezarowe przy uzyciu suwnicy. W czesci
istniejgcej hali bedzie sie miesci¢ zaplecze socjalne: wc, natrysk, magazyn, szatnia, pom. socjalne,
kottownia, biuro. Natomiast w nowoprojektowanej same pomieszczenie socjalne. Przewidywana
taczna ilo$¢ zatrudnionych oséb w halach — 10 osdb.

4. STAN ISTNIEJACY

Dziatki o ktérych mowa sg w ksztatcie wieloboku. Od strony potudniowo - wschodniej dziatka
objeta zagospodarowaniem graniczy z lokalng drogg. Dziatka ma state uksztattowanie terenu, jest
w miare pfaska z niewielkim spadkiem nie przekraczajagcym 2% w kierunku potudniowym.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie istniejgca hala:  produkcyjno -
magazynowa. Na dziafce przebiegajg sieci uzbrojenia terenu i przytacza do istniejacej hali gaz, woda,
prad, kanalizacja sanitarna. Dziatka posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej pdtnocnej poprzez
wilasny teren. Teren dziatki jest czeSciowo utwardzony z miejscami parkingowymi
i miejscami magazynowania materiatéw budowlanych — stali.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. \ Nazwa pomieszczenia | Rodzaj podtogi \ Powierzchnia m?
HALA - 1 ( produkcyjno — magazynowa)
1.01 Biuro Ptytki ceramiczne 13,06
1.02 Magazyn gress 5,74
1.03 Korytarz gress 20,50
1.04 Pom. socjalne Ptytki ceramiczne 8,71
1.05 Szatnia Ptytki ceramiczna 8,71
1.06 Przedsionek Ptytki ceramiczne 3,17
1.07 WC Ptytki ceramiczne 4,81
1.08 Kottownia gress 5,64
1.09 Hala 1 Pos. betonowa 361,52
Razem | 431,80
HALA - 2 (magazynowa z czescig socjalng)
1.10 Hala 2 Pos. betonowa 798,09
1.11 Pom. socjalne Ptytki ceramiczne 9,52
Razem 807,61
tacznie halali2 1239,41

UWAGA

Podane powierzchnie mogqg sie rozni¢c po wykonaniu stanu wykoriczonego w zaleznosci od
zastosowanych materiatow wykoriczeniowych, ktére maja wptyw na powierzchnie i kubature np.
grubosc¢ ptytek lub zastosowanych oktadzin.

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW
Budynki hali zaliczane do niskich (N) do 12m, istniejgca hala o wysokosci 6,77 m liczgc od poziomu
projektowanego terenu do kalenicy dachu, nowoprojektowana 11,90 m. Liczba kondygnacji = 1.
Istniejgca hala produkcyjno — magazynowa:
Powierzchnia zabudowy - 470,00 m?
Kubatura - 2625,00 m*
Powierzchnia uzytkowa - 431,80 m?

Projektowana hala magazynowa z czescig socjalna:
Powierzchnia zabudowy - 893,60 m?

Kubatura —9811,30 m?

Powierzchnia uzytkowa — 807,61 m?

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Nie dotyczy, brak wymogu dla hal produkcyjnych i magazynowych.
8. OPIS BUDOWLANY

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Szczegdtowy opis zastosowanych schematéw statycznych, rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych,
zatozen przyjetych do obliczerl konstrukcji, opis warunkéw i sposéb posadowienia budynku znajdujg
sie w opisie projektu konstrukcyjnego.

Budynek nowoprojektowany zostat zaprojektowany w technologii szkieletowe;j.

Poziom posadowienia nowoprojektowanych fundamentéw — ponizej strefy przemarzania gruntu.
Ostateczny poziom posadowienia fundamentéw zostanie uzgodniony po wykonaniu wykopdéw przy
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udziale geologa, konstruktora i inwestora. Fundamenty zabezpieczone poprzez zastosowanie 3x
dysperbitu (z zewnatrz i wewnatrz pionowo i poziomo).

IZOLACJE TERMICZNE
Do ocieplenia Scian nalezy uzy¢ materialy odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach wydanych przez ITB.

Scian zewnetrzne nowoprojektowane - ptyta warstwowa BALEXMETAL PWS z rdzeniem
poliuretanowym gr. 15cm — Warto$¢é wspdtczynnika przenikania ciepta U=0.25 W/m?K < 0,3 W/m?K.
Dach — ptyta warstwowa np. BALEXMETAL PWD z rdzeniem poliuretanowym gr. 20cm — Wartosé
wspotczynnika przenikania ciepta U=018 W/m’K < 0,3 W/m?K.

Hala istniejgca

Sciany zewnetrzne - styropian EPS 100 grubosci 12 cm, bloczki komérkowe 24 cm.

Dach — ptyta warstwowa np. BALEXMETAL PWD z rdzeniem poliuretanowym gr. 20cm — Wartosé
wspotczynnika przenikania ciepta U=018 W/m’K < 0,3 W/m?K.

PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Pozioma pod tawami: papa na lepiku

Pozioma na $cianach fundamentowych: folia PCV gr. 0,3mm.

Pionowa: elastyczna zaprawa uszczelniajgca DYSPERBIT

Pozioma w posadzce przyziemia: 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub folia hydroizolacyjna gr.
0,3 mm na zaktad.

Pod tawami fundamentowymi, na podktadzie z chudego betonu wykonaé warstwe uszczelniajaca
z nadktadem po 10 cm z kazdej strony i po wykonaniu ptyty izolacje potgczyc.

W pomieszczeniach ,,mokrych” tj. zespotach sanitarnych proponuje sie izolacje p.wodng wykonang
na wylewce zbrojonej z ptynnej folii np. Superflex 1 (DEITERMANN) lub wedtug innej technologii.

W naroznikach tasmy uszczelniajgce. Na te powierzchnie mozna przykleja¢ bezposrednio ptytki
gresowe. Warstwe izolacji wykona¢ do wysokosci, co najmniej 20 cm ponad posadzke.

RURY SPUSTOWE | RYNNY
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien z PVC @120mm
utozonych ze spadkiem 0,5% w strone rur spustowych o $rednicy @120mm.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA /MECHANICZNA/KOMINY

Komin spalinowy systemowy typu SCHIEDEL lub ZAPEL z wktadem ceramicznym. Powyzej dachu
kominy ocieplone styropianem gr. 5 cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym akrylowym.
Wentylacja grawitacyjna

Projektowane kanaty wentylacyjne grawitacyjne wyprowadzone ponad dach - turbowenty.

DACH
Pokrycie z ptyt warstwowych np. BALEXMETAL PWD na ptatwiach stalowych z dwuteownika IPE 200
opartych na ptaskich dZzwigarach dachowych.

STOLARKA ZEWNETRZNA

Okna.

Stolarka okienna z tworzyw sztucznych PCV i aluminiowa.

Maksymalny wspétczynnik k=1,7 W/m?K. Nalezy stosowaé okna wyposazone w nawiewniki,
spetniajgce wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczen.

Drzwi.

Drzwi wejsciowe indywidualne z PCV lub stalowe.

Bramy garazowe.

Bramy garazowe rolowane stalowe lub aluminiowe systemowe.
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ELEWACIE

Sciany budynku hali nowoprojektowanej i pokrycie dachowe z ptyt warstwowych poliuretanowych
dostosowanych kolorystycznie do istniejgcych budynkdéw.

Istniejgca hala - murowana elewacja tynkowa.

Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze obudowy Scian.

OBROBKI DACHOWE
Obrdébki blacharskie dachu nalezy wykonywac z blachy stalowej, powlekanej. Kolor obrébek zblizony
do koloru pokrycia.

CHODNIKI
Dojscia piesze wykonane z kostki betonowej np. ,,Polbruk”, dojazdy z ptyt ,,Jumbo”.

WYKONCZENIE NAWIERZCHNI: PODLOG, SCIAN, SUFITOW

Nawierzchnia dojs¢ do budynku, ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna byé wykonana z materiatéw niepowodujgcych
niebezpieczestwa poslizgu, gtadkich oraz trwatych, atestowanych, przeciwposlizgowych o wysokiej
odpornosci na Scieranie min. klasa IV oraz odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen zaprojektowano wykonczenie powierzchnie (podtdg,
Scian, sufitéw) odpowiadajgce danym warunkom uzytkowania.

W pomieszczeniach ,,mokrych” — pod utozenie ptytek ceramicznych— gruntowac podtoze
preparatem zalecanym przez producenta ptytek oraz zabezpieczy¢ masg wodoszczelng,
w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powierzchnie zmywalne muszg by¢é do wysokosci nie
mniej niz 2,0 m powierzchnie, odporne na dziatanie wilgoci, zmywalne i nienasigkliwe.

Sciany przy umywalkach wykonczyé ptytkami do wysokoéci min. 130 cm.

Posadzki wykonane ze spadkiem 1,5 % w kierunku wpustéw podtogowych, jesli bedg wystepowac.
Sufity i $ciany z ptyt G-K na metalowej konstrukcji nosnej mozna zastosowac $cianki dziatowe na
zaprawie cem. wap. 6,5 gr 12 cm oraz gotowe systemowe w wc; w suchej zabudowie.

POSADZKI

W pomieszczeniach sanitarnych, w pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniach biurowych, korytarzu
nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne lub gress. W pomieszczeniach produkcyjno - magazynowych posadzka
betonowa, w pom. kottowni ptytki gress lub posadzka epoksydowa zmywalna.

SCIANY

Tynk cementowo — wapienny kat. lll lub gipsowy. W pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu na
sprzet porzgdkowy i kottowni $ciany tatwo zmywalne np. wytozone ptytkami do wysokosci min. 2,0 m.
W pomieszczeniu socjalnym ptytki na $cianach powyzej blatu roboczego i ewentualnie miedzy
meblami stojgcymi i wiszgcymi.

PARAPETY
Parapety wewnetrzne w pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych parapety z blachy stalowej
powlekanej, w czesci socjalno - biurowej z aglomarmuru.

STOLARKA WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne typowe, PCV i stalowe. W tazienkach i pomieszczeniu z kottem grzewczym nalezy
montowac drzwi z otworami wentylacyjnymi.

INSTALACIE

Obiekty beda wyposazone w nastepujgce instalacje:
-wodociggowa;

-kanalizacji sanitarnej;
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-elektroenergetyczna;
-odgromowa;
-gazowa;

PRZEGRODY BUDOWLANE

Sciany fundamentowe:

PLYTKI COKOLOWE LUB TYNK CIENKOWARSTWOWY

STYROPIAN EPS 100, GOLD fundament” 5,0cm
IZOLACIA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
»DYSPERBIT”

SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 25,0 cm

Sciana zewnetrzna dla czesci istniejace;j:

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY LUB GIPSOWY 1,5cm
PUSTAK CERAMICZNY ,POROTHERM 25 PROFI” 25,0cm
STYROPIAN EPS 100 15,0 cm

TYNK AKRYLOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE MIN. | 0,5cm

Posadzka na gruncie dla pomieszczen socjalnych:
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5cm

WYLEWKA CEMENTOWA 4,5cm

STYROPIAN EPS 100 NA ZAKtADKE ,GOLD dach -|5,0cm

podtoga”

FOLIA BUDOWLANA 0,3mm LUB 2xPAPA NA LEPIKU

PODKtAD BETONOWY 15,0 cm

PIASEK 0-4 mm ZAGESZCZONY WARSTWAMI DO Is>0,95 |30,0 cm

Obudowa s$cian - hala nowoprojektowana :
PLYTA WARSTWOWA SCIENNA PWS 150 15,0 cm

Obudowa dachu istniejgca i nowoprojektowana:
PLYTA WARSTWOWA DACHOWA PWD 200 20,0 cm
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Posadzka na gruncie dla istniejgcej i nowoprojektowane; :
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA| 18,0 cm

PRZECIWSKURCZOWO

FOLIA BUDOWLANA 0,3mm

BETON PODKtADOWY 15,0cm

PIASEK 0-4 mm ZAGESZCZONY WARSTWAMI DO Is>0,95

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie Sciekéw zgodnie z decyzjg i warunkami gestora.

b) Budynki nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych i ptynnych;

c) Budynki nie wytwarzajg odpaddw statych;

d) Budynki nie emitujg hatasu i wibracji — rodzaj, charakter i sposdb uzytkowania nie bedg
powodowac emisji ponadnormatywnego hatasu do srodowiska. Rodzaj, charakter i sposdb
uzytkowania nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego hatasu do $rodowiska.

e) Budynki nie majg wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

f) Budynki nie bedg wywieraty wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

g) Budynki nie bedg zanieczyszczaty srodowiska, brak negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie i budynki.

h) Ochrona powietrza atmosferycznego — bedzie posiadat wtasng kottownie opalany bedzie gazem
ziemnym, nie zawierajgcym zwigzkow siarki. Emisja zanieczyszczen przy spalaniu gazu, nie
spowoduje przekroczenia NDS zanieczyszczen w $rodowisku.

i) Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdw 0,31/s (wartoé¢ szczytowa), dzienna 0,4 m?® —
dla wody i Sciekow.

*PROPOZYCJA ZAINSTALOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGI W POSTACI:

= kolektory stoneczne na dachu /korzysci w postaci cieptej wody/;

= ogniwa fotowoltaiczne /instalowane na etapie produkcji w $cianie ostonowej ( w szkle) korzysci
w postaci darmowej energii;

= instalacja pompy ciepta pod catym budynkiem, ew. parkingiem, placem manewrowym /korzysci
w ogrzewaniu niskoemisyjnym (ogrzewanie podtogowe);

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Powierzchnia wewnetrzna, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja:

Budynki o wysokosci: 6,77 m (istniejgca hala) i 11,90 m (nowoprojektowana hala), liczac od poziomu
projektowanego terenu do kalenicy dachdw - zaliczane do niskich (N) do 12 m, jednokondygnacyjne.
Istniejaca hala:

Powierzchnia zabudowy - 470,00 m?, Kubatura - 2625,00 m®

Projektowana hala:

Powierzchnia zabudowy - 893,60 m?, Kubatura — 9811,30 m®

Kategoria zagrozenia ludzi, gestos¢é obcigzenia ogniowego

Oba budynki zakwalifikowano do grupy budynkéw PM (produkcyjno-magazynowych).
Materiaty palne w zasadzie nie wystepujg —w obu halach obrdbka i magazynowanie stali.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 200 MJ/m”.
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W halach nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

W halach nie wyznacza sie czesci, kwalifikujgcych sie do kategorii zagrozenia ludzi — w hali nr 1
istniejgcej pomieszczenia socjalne projektowane dla pracownikéw, funkcjonalnie powigzane z halami
oraz 1 pomieszczenie biurowe dla dokumentowania dziatalnosci Firmy.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obie hale w 1 strefie pozarowej, o tacznej powierzchni 1239,41 m? mniejszej od dopuszczalnej
wielkosci 20000 m*.

Klasa odpornosci budynku

Wymagana klasa odpornosci pozarowej zgodnie z warunkami technicznymi :

Budynek hali PM - budynek niski N jednokondygnacyjny, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
Q < 500 [MJ/m?] - wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku E.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane o odpornosci ogniowej:

Gtédwna konstrukcja nosna bezklasowe, w hali istniejagcej i projektowanej, stupy
i dZwigary stalowe

Konstrukcja dachu bezklasowa, stalowa

Sufit w czesci socjalnej bezklasowy, stelaz z ptytg g-k, wetng mineralng i ptytg OSB
) REI 120, w hali istniejgcej murowane,

Sciany zewnetrzne bezklasowe w hali projektowanej, ptyty warstwowe
Sciana wewnetrzna bezklasowe, stelaz z ptytg g-k i wetng mineralng
Przekrycie dachu bezklasowe, ptyty warstwowe

Wszystkie elementy budowlane obu hal nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), spetniajg wymagania dla
tej klasy.

Inne wydzielenia i wymagania przeciwpozarowe:

- kottownia na gaz ziemny, o mocy < 15 kW, w odrebnym pomieszczeniu, drzwi wejsciowe zwykte z
zamkiem kulowym,

- palna izolacji ptyt warstwowych pokrycia dachu w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od
zewnetrznej powierzchni przewodu dymowego z kottowni.

Wyposazenie w urzadzenia ppoz.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wspdlny dla obu hal,
- gléwny zawér gazu;

- instalacja odgromowa.

Warunki ewakuacji
- dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych:
e w projektowanej hali magazynowej max 22 m do dwdéch wyjs¢ bezposrednio na zewnatrz i do
wyjscia na zewnatrz przez tacznik,
e w hali istniejgcej max 25 m do wyjscia na zewnatrz przez tacznik i max 36 m do wyjscia na
zewnatrz przez korytarz wewnetrzny w czesci socjalnej (przez 2 pomieszczenia),
przejscia ponizej dopuszczalnej wielkosci 100 m,
- z pomieszczenia biurowego (z doraznym przebywaniem klientow) wyjscie na korytarz
wewnetrzny i 2 m do drzwi na zewnatrz budynku,
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- dojscia ewakuacyjne mnie wystepuja,
- drzwi ewakuacyjne z hal i z pomieszczen w czesci socjalnej o szerokosci skrzydta min. 0,90 m.

Oswietlenie awaryjne

Obie hale wyposazone bedg w instalacje oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego).
Oswietlenie awaryjne bedzie na gtdwnych drogach ewakuacji poziomej w halach i w korytarzu
wewnetrznym w czesci socjalnej, w celu umozliwienia tatwego i szybkiego opuszczenia hal. Bedzie
ono zapewniato natezenie oswietlenia w kazdym punkcie drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 Lx
i bedzie zatgczone w czasie nie dtuzszym niz po 2s od zaniku o$wietlenia podstawowego. Urzadzenia
beda zasilane z centralnego Zrddta zasilania spoza przeciwpozarowego wytacznika pradu lub tez
zastosowane zostang lampy z wtasnymi inwertorami na o$wietleniu podstawowym.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Woyijscia ewakuacyjne z hal i z korytarza w czesci socjalnej zostang wyposazone w znaki informacyjne,
zapewniajgce wizualng informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaréwno przy Swietle
dziennym, swietle sztucznym, jak réwniez przy braku oswietlenia.

Instalacje

Instalacje uzytkowe bedga zabezpieczone poprzez instalacje odgromowsa, zgodnie z Polskimi Normami
i przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory nalezy zlokalizowaé w obrebie gtéwnego wejscia do
budynku.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice:

- hala przebudowywana 2 gasnice proszkowe GPr 6 typu ABC, w tym jedna gasnica w korytarzu
wewnetrznym w czesci socjalnej.

- hala projektowana 2 gasnice proszkowe GPr 6 typu ABC,

Sprzet ten zostanie tak rozmieszczony, aby dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie przekraczata 30 m.
Miejsca usytuowania tego sprzetu - w poblizu drzwi ewakuacyjnych - zostang oznakowane zgodnie z
PN.

Odlegtosc od obiektow sgsiadujacych

Wymagana odlegto$¢ od granicy z sasiednig dziatka budowlang co najmniej 4 m jest zachowana —
najblizsza granica dziatki w odlegtosci 4,66 m od istniejgcej hali i 5,26 m od projektowanej hali.
Wymagana odlegto$¢ powyzej 8,0 m od istniejgcych budynkéw na sgsiednich dziatkach jest
zachowana — najblizszy budynek w odlegtosci 21 m od hali istniejgce;.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana, ale zapewnia jg istniejgca droga od strony potudniowo
wschodniej wzdtuz dtuzszej Sciany hali projektowanej oraz droga i plac od strony pdtnocno-
wschodniej hali istniejgcej (z gtéwnym wejsciem).

Zaopatrzenie w wode do celéw ppoz.

Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 10 dm?/sek. llo¢ te zapewniaja hydranty na istniejacej sieci —
wodocigg w110, najblizsze hydranty w odlegtosci 8 m w kierunku pétnocno-wschodnim od hali
istniejgceji 21 m w kierunku wschodnim od hali projektowanej.

Uwagi ppoz.

Dla budynku przed oddaniem do uzytku opracowaé instrukcje bezpieczeristwa pozarowego oraz
wyposazy¢ w sprzet gasniczy.

Miejsca usytuowania, gasnic, wytgcznika pradu i gazu oznakowa¢ znakami ochrony
przeciwpozarowej.
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Projekt budowlany

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego
Na stan bezpieczenstwa pozarowego budynkéow oprécz spetnienia warunkéw budowlano —
instalacyjnych i zabezpieczen przeciwpozarowych bardzo duzy wptyw majg uwarunkowania
organizacyjno — eksploatacyjne budynkéw oraz sprawowanie dozoru nad stanem technicznym
instalacji i urzadzen. Dlatego tez Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji w rozporzadzeniu z
dnia 07 czerwca 2010 r w sprawie ochrony ppoz. budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 6 naktada obowigzek na wtascicieli zarzadzajgcych lub uzytkownikow
obiektu posiadania instrukcji bezpieczeristwa pozarowego zawierajace;j:

1. Warunki ochrony ppoz. wynikajagce z przeznaczenia obiektu, sposoby uzytkowania i

prowadzonego procesu technologicznego;

2. Sposdb poddawania przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen ppoz. i gasnic;

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym;
Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;
Sposoby zaznajamiania uzytkownikdéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz przepisami
przeciwpozarowymi.

ok w

10. ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami SA wymagajg dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i powinny posiada¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

Wszystkie roboty budowlane i wykonczeniowe wykonywacé zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej,
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych i przepisami BHP, pod
nadzorem kierownictwa budowy. Uzywaé materiatéw najwyzszej jakosci, atestowanych. Wszelkie
niejasnosci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Wszelkie materiaty zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i powinny posiada¢ wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.

Rozwigzania podane w projekcie sg przyktadowe i mozna je zamienié na inne za zgodg projektanta
lub kierownika budowy, pod warunkiem ze nie bedg stanowic¢ zagrozenia dla bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi oraz bedg posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Wymagany nadzdr autorski.

Rozwigzanie ktére wynikajg w trakcie budowy obiektu a odbiegajg od proponowanych a nie zostaty
ujete w niniejszym opracowaniu nalezy uzgodnic z jednostka projektows.

Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Opracowat,
arch. Grzegorz Ruszel, upr. bud. Rz/A-15/08
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