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Rozbudowa hali produkeyjno — magazynowej i budewa hali magazynowej z czescig socjulng
w Chmielniku na dziclee nr 2328/17 i 2328/26.

Opiniu Geotechniczna

1. WSTEP.

1.1. Podstawy opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na zlecenie firm:
- AJ Profibud Sp. z o.0.,, Spélka komandytowa, 36-016, Chmielnik 277b,

woj. Podkarpackie.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Opinig wykonano dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych w ramach inwestycji p.n.: ,, Rozbudowa hali proditkeyjno — magazynowej i budowa
hali magazynowej z czesciq socjalng w Chmielniku na dzialce nr 2328/17 i 2328/26 ",

Opracowanie zawiera:
e oceng wynikéw rozpoznania podloza gruntowego,
e informacj¢ o wlasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podlozu,
o okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu,
e wytyczne dotyczgce konstrukcji i wykonania fundamentéw, robdt ziemnych,
sposobu odwodnienia oraz zabezpieczenia skarp wykopow.

1.3. Przepisy i materialy Zrédiowe.

Niniejsze opracowanie wykonano 2z uwzglednieniem zasad zawartych w nizej

zamieszczonych normach:

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czg¢$é 1: Zasady ogdlne;
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow;
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentéw palowych;
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czgséé 1: Techniczne zasady
wykonania.

Geotech Sp. z o.0.




Rozbudowa hali produkeyjno — magazynowej i budowa hali magazynowej z czescig socjalng
w Chmielniku na dzialce nr 2328/17 i 2328/26.

Opiniu Geotechniczna

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Celem inwestycji jest rozbudowa hali produkcyjno — magazynowej i budowa hali
magazynowej z czescig socjalng w Chmielniku na dzialce nr 2328/17 i 2328/26”.

Budynek istniejacej hali prodykeyjno-magazynowej — rozbudowywany budynek
istniejgcy parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym. Konstrukcja
dachu z dzwigaréw drewnianych kratowych opartych na $cianach zewnetrznych. Pokrycie dachu
z blachy trapezowej ocynkowanej. Posadzka hali betonowa z kostki brukowej. Hala w wigkszej
czgdei jest halg produkcyjng — gigeie prefabrykatow zbrojeniowych z pretéw. W czesci budynku
wydzielona cz¢$¢ socjalna. Budynek wyposazony jest w niezbgdne media. W budynku pod
wzglgdem konstrukcyjnym projektowana jest zmiana konstrukeji nosnej dachu z dZwigaréw
kratowych drewnianych na uklad ramowy z $ciagiem. Rama jednonawowa z $ciggiem w rozstawie
ukladow konstrukcyjnych co 3,0 m. Pod ramg projektowane nowe stopy fundamentowe. Pokrycic
dachu plyta warstwowa z rdzeniem pouliretanowym na platwiach stalowych. W zwiazku
z przebudowa wewnatrz budynku pomieszczen socjalnych i zaplecza projektowane sg nowe
nadproza stalowe w miejscu projektowanych otworéw okiennych, bramnych i drzwiowych.
W celu polgczenia istniejagcego budynku z nowa halg magazynowa projektowanyjest lacznik.
Konstrukcja 1gcznika murowana z dachem dwuspadowym o konstrukcjistalowej: uklad
krokwiowy z Sciagiem. Pokrycie dachu plyta warstwows z rdzeniempouliretanowym.

Projektowany budynek hali magazynowej z czeScig socjalng projektowana hala
magazynowa o konstrukcji stalowej ramowej. Hala parterowa z dachem dwuspadowym. Uklad
konstrukeyjny w postaci ramy dwunawowej. Rozstaw ukladéw nosnych ram co okolo 6,0 m.
Konstrukcja ramowa z wezlami sztywnymi z mocowaniem w stopie fundamentowej. Platwie
dachowe jednoprz¢siowe stalowe oparte na ryglach ramy. Hala wyposazona bedzie w dwie
suwnice poruszajace si¢ niezaleznie jedna w nawie 1 druga w nawie 2. Suwnice poruszaé si¢ beda
na projektowanych belkach podsuwnicowych jednoprzgstowych opartych na wspornikach
stalowych slupéw zewnetrznych i wewngtrznego. Belki podsuwnicowe stgzone teznikiem
kratowym. Uklad konstrukcyjny hali stezony zostanie projektowanymi tgznikami polaciowymi
podiuznymi i poprzecznymi i t¢znikami pionowymi $cian zewngtrznych i wewnetrnych. Posadzka
w hali betonowa grubosci 22 cm. Posadzka zbrojona dolem i siatkg zbrojeniows lub stalowym
wloknem rozproszonym. Klasa betonu posadzki jak réwniez rodzaj siatek zbrojeniowych zostanie
okreSlone w projekcie wykonawczym po uzyskaniu informacji od Inwestora o wielkodci
planowanego obcigzenia posadzki.

Geolech Sp. z o.0.




Rozbudowa hali produkeyjno — magazynowej i budowa hali magazynowej z czescig socjalng
w Chmielniku na dzialce nr 2328/17 i 2328/26.

Opinia Geotechniczna

3. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

3.1. Zakres wykonanych badayi .
Wykonane dla celu projektowanej inwestycji badania podloza gruntowego, obejmowaly
badania polowe.
W ramach badan polowych:
® wykonano w 5 punktach sondowanie statyczne CPT, do glgbokosci 11,0 - 12,0 m ppt,
o gcznym metrazu 58,0 mb,

Wyniki wykonanych sondowan wraz z interpretacja, zamieszczono w postaci kart
dokumentacyjnych w zalgczniku nr 4. W opraciu o wykonane sondowania sporzadzono przekroje
geotechniczne, przedstawione w zalgczniku nr 3 oraz wyznaczono wartosci parametréw
geotechnicznych dla wydzielonych w podlozu warstw, ktére zamieszczono w tabeli, w zalaczniku
nr 2. Loklaizacjg¢ wykonanych sondowan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500,
w zalgezniku nr 1.

Metodyke i opis wykonanych sondowan statycznych przedstawiono w kolejnych
rozdziatach opracowania.

3.2.Metodyka wykonanych badaii - Sondowanie statyczne CPT.

Sondowania przeprowadzono przy uzyciu sondy PAGANI TG 63-150 z zastosowaniem
stozka mechanicznego (typu Begemanna).

Badania wykonywano zgodnie ze standardami migdzynarodowymi (Swedish Standard,
Dutch Standard, ISSMGE) oraz wymogami normy: PN/B-04452:2002 Geotechnika. Badania
polowe, spelniajacej zalozenia PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Badanie typu CPT polegalo na powolnym weciskaniu w grunt, pionowo, ze stala
predkoscig, kolumny zerdzi zakorficzonej znormalizowang koncéwka skladajaca sie ze stozka
i cylindrycznej pobocznicy. Podczas zaglgbiania dokonywano pomiaru oporu stozka qc [MPa]
oraz oporu tarcia gruntu o powierzchnig¢ boczng tulei tarciowej fs [MPa]. Parametry qc i fs
postuzyly do obliczenia podstawowych parametréw wytrzymatosciowych i odksztalceniowych
gruntéw. Ponizej przedstawiono wykorzystane w tym celu formuly obliczeniowe:

Stopien plastycznosci IL — dla gruntéw spoistych:

IL=A-0,5*%log(qec-c"Vo) [-]
gdzie:
qc — pomierzony opor na stozku,
o’ Vo — pionowe efektywne naprezenie geostatyczne,
A —wspélezynnik zalezny od rodzaju gruntu (do obliczen przyjeto A=0,4).

Geolech Sp. z 0.0.
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Wytrzymalo§é na scinanie bez drenazu Su — dla gruntéw spoistych:
Su=(qe-cVo)/Nkt [MPa]

gdzie:

oVo — pionowe napr¢zenie geostatyczne,

Nkt — wspoélezynnik obliczeniowy (przyjgto Nkt=20)(*)

Modul $ci$liwosci M (formula Senneseta, 1989) — dla gruntéw niespoistych

i nieskonsolidowanych gruntéw spoistych:
M=a*qc [MPa]

W oparciu o wieloletnie do$wiadczenia w badaniu gruntéw eolicznych z rejonu Rzeszowa
przyjeto a=5.

Kata tarcia wewnetrznego @ — dla gruntéw sypkich:

¢’=23+13,5 log(qc) [°].

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJIL.
4.1. Informacje ogilne o dokumentowanym fterenie.

4.1.1. Poloienie administracyjne.

Badany teren polozony jest w miejscowosci Chmielnik (siedziba gminy) w powiecie
rzeszowskim, w wojewddztwie podkarpackim. Inwestycje planuje si¢ na dzialkach oznaczonych
nr ewidencyjnym 2328/17 i 2328/26.

4.1.2. Charakterystyka uiytkowania terenu badan.

W chwili obecnej powierzchnia terenu jest zagospodarowana i stanowi teren przemyslowy.
W obrebie planowanej inwestycju funkcjonuje zaklada produkcyjno-ustugowy o profilu
ogélnobudowlanym. Powierzchnia terenu jest utwardzona, a w jego sgsiedztwie znajdujg sig
budynki uslugowo-produkcyjne oraz mieszkalne, calo$é¢ polgczona z infrastrukturg drogowo-
parkingowa.

4.2. Hydrografia.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren lezy po prawej stronie cieku wodnego o
nazwie Chmielnik, doptywu Strugu, ktory wplywa do rzeki Wistok, bedacej glowng bazg drenazu
dla omawianego obszaru. Ciek przeplywa w odlegloéci ok. 350 m na poludnie od projektowancj
inwestycji.

Geotech Sp. z 0.0.
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4.3. Budowa geologiczna.

Badany teren polozony jest w obrebie Zewnetrznych Karpat Fliszowych, zbudowanych
ze skal lupkowo-piaskowcowych.

Obszar badain zlokalizowany jest w obregbie terasy potoku Chmielnik, dog¢ glgboko
weigtego w utwory fliszowe. W rejonie badan wystepuja terasy rzeczne potoku, zbudowane
ze spoistych utwordéw rzeczno-zastoiskowych, o miazszodei kilkunastu metréw. Grunty te w
gornej strefie wystepujag w stanie plastycznym na pograniczu migkkoplastycznego oraz
migkkoplastycznym. Od glebokosei ok. 9,0 - 11,0 m ppt, wystepujg grunty w stanie
twardoplastycznym.

Przypowierzchniowa strefa zbudowana jest z nasypéw niekontrolowanych.,

Przestrzenne wyksztalcenie wydzielonych warstw przedstawiono na zalgcznikach nr 3
(przekroje geotechniczne).

4.4. Warunki hydrogeologiczne.

Wiercenia wykonane przez ,,GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE”, zawarte
W ..geotechnicznych warunkach posadowienia”, wykazujg wystepowania stalego poziomu wody
gruntowej w utworach czwartorzgdowych na glebokosci 1,0 — 1,5 m ppt.

Poziom ten nalezy wigza¢ z typem saczeii "$rédglinowych”, wystepujacych w obrebie mad
rzecznych. Poziom wéd gruntowych tego typu jest zwigzany gléwnie z opadami
atmosferycznymi, a jego roczna amplituda moze wahaé si¢c w granicach 0,5 - 2,0 m. W okresach
mokrych sgczenia mogg by¢ bardzo intensywne, natomiast w okresach suchych mogg calkowicie
zanika¢. Réwniez glgbokosé ich wystepowania moze ulega¢ zmianie, w zaleznosci od
intensywnosci opadow.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5.1. Metodyka wydzielenia warstw geotechnicznych i wyznaczenia dla nich charakterystycznych
parametrow.

Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badan wydzielono w podiozu
projektowanej inwestycji 6 warstw geotechnicznych. Podzialu dokonano w oparciu o litologie
i stan gruntéw (stopien plastycznosci).

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych dla poszczegblnych warstw
okreslono bezposrednio, za pomocg sondowaii CPT oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych
i doswiadcze na podobnych terenach. Bezposrednio wyznaczono stopiefl plastycznosci.
Pozostale parametry wydzielonych warstw ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych,
interpretacji wynikéw sondowan CPT i wlasnych do$wiadczen na podobnych terenach.
Parametrem wiodgcym dla gruntéw niespoistych byla warto$é charakterystyczna stopnia

7
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zaggszezenia wyznaczonego na podstawie sondowan statycznych. Parametrem wiodacym
dla gruntéw spoistych byla warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci wyznaczonego
na podstawie sondowar statycznych.

5.2. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych.

Ponizej przedstawiono opisows charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych.
Zawiera ona ogllny opis litologiczny zespoléw gruntéw wehodzacych w sklad poszezegélnych
warstw oraz sposob ustalania dla nich charakterystycznych parametréw geotechnicznych.
Zestawienia wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych dokonano w  formie
tabelarycznej (zalgeznik nr 2). Charakterystyke zalegania i wystgpowania warstw, przedstawiono
przy opisic warunkow geotechnicznych (Rozdzial 5.3) ilustrujge ja dolaczonymi do dokumentacji
przekrojami geotechnicznymi (zalgcznik nr 3).

Warstwa geotechniczna I

Do warstwy tej zaliczono nasypy nickontrolowane, z gruntéw spoistych w stanie
plastycznym. Wystgpuja bezposrednio pod powierzchnig terenu, do glgbokosci ok. 0,8 - 1,0 m ppt.

Parametry dla tej warstwy zostaly wyznaczone metoda A i B. Metoda A, w oparciu
o sondowania CPT, wyznaczony zostal stopien plastycznosci, oraz wartosci modulu $cisliwosci
pierwotnej i wytrzymaloci na $cinanie z interpretacji CPT - M'T | 5,CFT,

Metoda B, z zaleznosci korelacyjnych i tabel normowych PN-81/B-03020, wyznaczone
zostaly pozostale parametry gruntdw. Jako parametrem wiodgcym posluzono sie stopniem
plastycznosci, ustalonym na podstawie wynikéw sondowan, przypisujac calej warstwie warto§é
charakterystyczng stopnia plastycznosci 1L=0,4.

Warstwa geotechniczna IT

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste (rzeczno-zastoiskowe), w stanie plastycznym
na pograniczu migkkoplastycznego oraz migkkoplastycznym. Grunty tej warstwy dominuja
w badanym podlozu, wystepuja bezposrednio pod warstwg nasypéw nickontrolowanych do
glgbokosei 9,1 — 9,9 m ppt.

Parametry dla tej warstwy zostaly wyznaczone metoda A i B. Metoda A, w oparciu
o sondowania CPT, wyznaczony zostal stopieti plastycznosci, wartosci modulu $cisliwosci
pierwotnej i wytrzymalosci na $cinanie z interpretacji CPT - M7, 5,°F7, Metoda B, z zaleznosci
korelacyjnych i tabel normowych PN-81/B-03020, wyznaczone zostaly pozostale parametry
gruntéw. Jako parametrem wiodgcym posluzono si¢ stopniem plastycznodci, ustalonym
na podstawie wynikéw sondowan CPT, przypisujac calej warstwie warto§é charakterystyczna
stopnia plastycznosei IL=0,50. Do obliczenia modulu odksztalcenia zastosowano wzér z normy
PN-81/B-03020:

E,=M"'*g - gdzie 3=0,70

Geolech Sp. z 0.0.
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Warstwa geotechniczna Illa

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste (rzeczno-deluwialne), w stanie plastycznym.
Grunty tej warstwy stwierdzono ponizej gruntow warstwy II, sondowaniem nr 3, na glebokosci
9,3—-11,0 m ppt.

Parametry dla tej warstwy zostaly wyznaczone metoda A i B. Metoda A, w oparciu
o sondowania CPT, wyznaczony zostal stopien plastycznosci, wartosci modulu $cisliwosci
pierwotnej i wytrzymalogci na $cinanie z interpretacji CPT - M, 5,77, Metoda B, z zaleznosci
korelacyjnych i tabel normowych PN-81/B-03020, wyznaczone zostaly pozostale parametry
gruntéw. Jako parametrem wiodgcym posluzono si¢ stopniem plastycznosci, ustalonym
na podstawie wynikow sondowan CPT, przypisujgc calej warstwie wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosdci IL=0,35. Do obliczenia modulu odksztalcenia zastosowano wzér z normy
PN-81/B-03020:

E=M""*%3 - gdzie 8=0,70

Warstwa geotechniczna 1ITh

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste (rzeczno-deluwialne), w stanie
twardoplastycznym. Grunty tej warstwy stwierdzono ponizej gruntéw warstwy II, sondowaniem
nr 1,2, 4i5. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi 0,6 — 2,4 mb.

Parametry dla tej warstwy zostaly wyznaczone metoda A i B. Metodg A, w oparciu
o sondowania CPT, wyznaczony zostal stopien plastycznosci, wartosci modulu scisliwosci
pierwotnej i wytrzymalosci na $cinanie z interpretacji CPT - M, s,*T, Metoda B, z zaleznosci
korelacyjnych i tabel normowych PN-81/B-03020, wyznaczone zostaly pozostate parametry
gruntow. Jako parametrem wiodacym postuzono si¢ stopniem plastycznosci, ustalonym
na podstawie wynikéw sondowan CPT, przypisujgc calej warstwie wartosé¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci IL=0,20. Do obliczenia modulu odksztalcenia zastosowano wzér z normy
PN-81/B-03020:

E=M**@3 - gdzie 5=0,70

Warstwa geotechniczna Illc

Do warstwy tej zaliczono grunty spoiste (rzeczno-deluwialne), w stanie
twardoplastycznym na pograniczu poélzwartego i pélzwartym. Grunty tej warstwy stwierdzono
ponizej gruntéw warstwy IlIb, sondowaniem nr 1, 2, 4 i 5, wystgpuja one w dolnej czgéci
badanego profilu az do docelowej glebokosci badan. Calkowitej migzszodci tej warstwy
sondowaniami nie osiggnigto.

Parametry dla tej warstwy zostaly wyznaczone metoda A i B. Metoda A, w oparciu
o sondowania CPT, wyznaczony zostal stopien plastycznosci, wartosci modutu scisliwosci
pierwotnej i wytrzymalosci na écinanie z interpretacji CPT - M, 5,*", Metody B, z zaleznosci
korelacyjnych i tabel normowych PN-81/B-03020, wyznaczone zostaly pozostale parametry
gruntéw. Jako parametrem wiodacym posluzono si¢ stopniem plastycznosci, ustalonym
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na podstawie wynikéw sondowan CPT, przypisujgc calej warstwie warto$é charakterystyczng
stopnia plastycznosci IL=0,05. Do obliczenia modulu odksztalcenia zastosowano wzoér z normy
PN-81/B-03020:

E,=MT'*3 - gdzie 8=0,70

Warstwa geotechniczna IV

Do warstwy tej zaliczono grunty niespoiste, w stanie $redniozaggszczonym. Grunty tej
warstwy stwierdzono ponizej gruntow warstwy llla, sondowaniem nr 3, wystepuja one w dolnej
czesci badanego profilu az do docelowej glebokoscei badan. Calkowitej migzszosci tej warstwy
sondowaniami nie osiggnigto.

Parametry dla tej warstwy zostaly wyznaczone metodg A i B. Metodg A, w oparciu
o sondowania CPT, wyznaczony zostal stopiefi zagegszczenia, wartosci modulu $cisliwosci
pierwotnej i wytrzymalosci na scinanie z interpretacji CPT - M, 5,1, Metodg B, z zaleznoéci
korelacyjnych i tabel normowych PN-81/B-03020, wyznaczone zostaly pozostate parametry
gruntéw. Jako parametrem wiodacym postuzono si¢ stopniem zageszczenia, ustalonym
na podstawie wynikow sondowan CPT, przypisujac calej warstwie wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci 1D=0,55. Do obliczenia modulu odksztalcenia zastosowano wzér z normy
PN-81/B-03020:

E,=M7'*3 - gdzie 3=0,74

Przestrzenny uklad warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych -
zalgcznik nr 3.

5.3. Geotechniczna charakterystyka podioza budowlanego projektowanej inwestycji,

Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasyéw niekontrolowanych
w stanie plastycznym. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi 0,8 — 1,0 m. Ponizej nasypow, do glgbokosci
9,1 — 9,9 m ppt, stwierdzono spoiste grunty rzeczne i 1zeczno-zastoiskowe w stanie plastycznym
na pograniczu mickkoplastycznego i migkkoplastycznym. Pod nimi, wystgpujg grunty spoiste
w stanie plastycznym (sonda S3), twardoplastycznym i twardoplastycznym na pograniczu
polzwartego (pozostale sondy). Sondowaniem S3, na glebokosei 11,0 — 12,0 m ppt, stwierdzono
warstwe Sredniozageszezonych piaskow.

W podiozu budowlanym projektowanej inwestycji do glgbokosci 9,1 — 9,9 m ppt, zalegajg
grunty w stanie w stanie plastycznym na pograniczu migkkoplastycznego i migkkoplastycznym,
o niskich wartosciach parametréw odksztalceniowych i wytrzymalosciowych. Pod nimi do
glebokosci 11,0 — 12,0 m ppt zalegajg grunty w stanie plastycznym, twardoplastycznym,
twardoplastycznym na pograniczu pélzwartego i Sredniozaggszczonym, o dobrych wartosciach
parametréw odksztalceniowych i wytrzymalosciowych.
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Wystgpowanie w podlozu gruntéw plastyczaym na pograniczu migkkoplastycznego
i migkkoplastycznym, o obnizonych parametrach odksztalceniowych i wytrzymalosciowych,
stwaiza niekorzystne warunki do posadowienia bezposredniego planowanych budynkéw, gdyz
istnieje zagrozenie wystapienia nierdwnomiernych i nadmiernych osiadan.

Wiercenia wykonane przez ,,GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE”, zawarte
w ,.geotechnicznych warunkach posadowienia”, wykazujg wystepowania stalego poziomu wody
gruntowej w utworach czwartorzgdowych na glebokosci 1,0 — 1,5 m ppt.

Poziom ten nalezy wigza¢ z typem saczen "$rodglinowych”, wystepujacych w obrebie mad
rzecznych. Poziom wdd gruntowych tego typu jest zwigzany gléwnie z opadami
atmosferycznymi, a jego roczna amplituda moze waha¢ si¢ w granicach 0,5 - 2,0 m. W okresach
mokrych sgezenia moga by¢ bardzo intensywne, natomiast w okresach suchych moga calkowicie
zanika¢. Roéwniez glebokos¢ ich wystgpowania moze ulegaé zmianie, w zaleznodci
od intensywnosci opaddow.

6. USTALENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przeprowadzona na podstawie wykonanych badani ocena stopnia zlozonosci podloza
(zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463) wskazuje na wystepowanie
w rejonie inwestycji zlozonych warunkdw gruntowych.

Kierujge sig dalej kryteriami § 4 pkt. 3 Rozporzadzenia jw. projektowang inwestycje
w  stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych proponuje si¢ zaliczyé do Il kategorii
geotechnicznej. Ostateczna decyzja nalezy do Projektanta.

7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Na podstawie wykonanych badaii stwierdzono, iz w badanym podiozu wystepuja zlozone
warunki gruntowe ze wzglgdu na wystgpowanie gruntow w stanie migkkoplastycznym.

2. W profilu gruntowym do glebokosci 9,1 — 9,9 m ppt, wystepuja stabonosne grunty
w stanie plastycznym na pograniczu migkkoplastycznego i migkkoplastycznym.

3. Wiercenia wykonane przez ,GEO-GAL USLUGI GEOLOGICZNE”, zawatte
W ,.geotechnicznych warunkach posadowienia”, wykazuja wystepowania stalego poziomu
wody gruntowej w utworach czwartorzgdowych na gigbokosci 1,0 — 1,5 m ppt.

4. W podiozu budowlanym projektowanej inwestycji stwierdzono niekorzystne warunki
do posadowienia bezposredniego. Wystgpowanie w podiozu gruntéw stanie plastycznym
na pograniczu migkkoplastycznego i migkkoplastycznym, o obnizonych parametrach
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odksztalceniowych i wytrzymalosciowych, stwarza niekorzystne warunki do posadowienia
bezposredniego planowanych budynkéw, gdyz istnieje zagrozenie wystgpienia
nieréwnomiernych i nadmiernych osiadan.

Posadowienie bezposrednie planowanego obiektu, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
o niskich wartosciach parametrow odksztalceniowych i wytrzymalodciowych, zaleca sig
wykonaé¢ na odpowiednio wzmocnionym podlozu.

W stwierdzonych warunkach mozliwe jest réwniez posadowienie posrednie, na palach,
na gruntach warstw IIIb, Illc lub IV — twardoplastycznych i pdlzwartych gruntach
spoistych lub sredniozaggszczonych piaskach.

Posadowienie drog manerwowych oraz miejsc postojowych, ze wzgledu na wystgpowanie
w podlozu gruntéw w stanie migkkoplastycznym, wymagaé bedzie odpowiedniego
wzmocnienia podloza gruntowgo.

Wody poopadowe i poroztopowe (z rynien i terenu obok budynku) nalezy ujaé
w szczelng kanalizacj¢ i odprowadzi¢ poza obrgb budynku.

7 uwagi na wystepowanie gruntéw wrazliwych na zawilgocenie, wykopy fundamentowe
zaleca sie wykonywaé w porze suchej i chroni¢ przed zawilgoceniem.
Ze wzgledu na tiksotropowos¢ gruntow fundamentowanie w miar¢ mozliwosci nalezy
wykonywa¢é przy uzyciu sprz¢tu niewjezdzajgcego do wykopu.

Potrzebne do obliczen parametry geotechniczne podaje si¢ w Tabeli charakterystycznych
parametroéw geotechnicznych — zatacznik nr 2.

Zaleca si¢ odbior wykopow fundamentowych w obecnosdci uprawnionego geologa.
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ATy " ) = )
Cma=dp = @=¢

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

STOSOWANYCH W DOKUMENTACJACH BADAN PODLOZA
wg normy PN-86/ B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2% < Tom < 5%
Nmp namut piaszczysty 5% < Iom s 30%
Nmg namut gliniasty 5% < Ioms 30%

T torf 30%< Iom
Gy gytia 5% < Iom < 30%
5% > CaCO3

wB  weglel brunatny
WK  wegiel kamienny

GRUNTY MINERALNE RODZIME {NIESKALISTE[

KW - zwletrzelina

Kwg zwietrzelina gliniasta

KR  rumosz RO o

KRg rumosz gliniasty £ Rl s

KO  otoczaki

Z wir 1.20 poziom saczeniowy

i - oeieciane wody
0 po a

Pog pospdtka gliniasta g  Merdadio

Pr piasek gruby 5.60 fww:::i:n: :fdmw

Ps  piasek Sredni skalnych | zwietrzelin

pd  piasek drobny 1.3

Pr  plasek pylasty nawlercony poziom

Pg plasek gliniasty wody w obreble

o pyi plaszcaysty o

nm pyt 320 zwlercladle napletym

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina plaszczysta zwiezla

Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzta | Pc  skala plaskowcowa

Ip It piaszczysty 4 skala tupkowa

I it Zc  skala zlepleficowa

In It pylasty Mc skala mulowcowa

GRUNTY SKALISTE » g“k::jg,'};’ ﬁjz;?wca

ST  skala twarda zc  okruchy zlepienca

SM  skala miekka mc  okruchy mulowca

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA

kreda jeziorna
kreda piszaca

kj
kp

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+

I

i

3,5

domieszki
przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasie okreélenia uzupelniajace dotyczace:
sktadu gruntu, sktadu nasypu, itp.

numer punktu badawczego
rzedna terenu w punktcie badawczym

RODZAJE PROBEK GEOLOGICZNYCH

prébka o naturalnej wilgotnoscl  (NW)
prébka o naturalnej strukturze  (NS)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY

piezometryczny poziom wody gruntowej

w warstwie o zwlerciadle swobodnym
plezometryczny poziom wody gruntowej

w warstwie o zwiercladle napigtym
nawiercony poziom wody gruntowej

w warstwle o zwlerciadle napigtym

poziom saczeniowy

0ZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

sonda cylindryczna (SPT)

sonda statyczna (CPT, CPTU)
sonda dynamiczna (SD)

sonda wkrecana (WST)

sonda krzyzakowa (FVT)
badania presjometryczne (PMT)
badania dylatometryczne (DMT)
prébne obciazenie plyta (PLT)

0ZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,40 - stopleri zaggszczenia
IL= 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

- numer warstwy geotechnicznej

Ila
- granice stratygraficzne

——— - granice litologiczne
————— - granice warstw geotechnicznych
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