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HALA PROJEKTOWNA
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HALA PRZEBUDOWYWANA — POZYCJE:

* Poz.SF1— zbrojenie dofem #16 co 18cm w obu
kierunkach,  zbrojenie gérq #12 co 18cm w obu
kierunkach,  zbrojenie trzpienia 12 #16, strzemiona
czterociete 88 co 20cm;

* Poz.tF1- zbrojenie podfézne 4 #12, strzemiona #8 co
20cm, zbrojenie poprzeczne #12 co 20cm, zbrojenie
rozdzielcze #10 co 20cm;

* Poz.4.1aS1 — Rdzen 25x30cm, zbrojenie gtowne 6#16,
strzemiona @6 co 15 cm, na odcinku dolnym i pod
belkq strzemiona, zagesci¢ do @6 co 7,5 cm na odcinku
50cm;

* Wieniec $ciany fundamentowej 25x30cm, zbrojenie
gfowne 4#16 strzemiona 96 co 20 cm;

HALA PROJEKTOWANA — POZYCJE:

* Poz HFt—1: fawa fundamentowa Zelbetowa 120x40cm;

* Poz HFS-1: Sciana fundamentowa Zelbetowa gr. 30cm;

* Poz.H.FB-1,10,2,3,4,4a,5: belka podwalinowa zelbetowa 30x80cm;

* Poz.H.0-1: oczep pali pod stupy gtowne 200x200x80cm — wg oddzielnego
opracowania;

* Poz.H.0-2: oczep pali pod sfupy Sciany szczytowej 200x80x80cm — wg oddzielnego

opracowania;

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

1. Posadowienie nowej hali wg oddzoelnego opracowania —
zaprojektowano posadowienie poSrednie — palowanie.

2. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych potwierdzi¢
przyjete poziomy posadownia w terenie.

3. Podczas prac budowlanych ziemnych nalezy zabezpieczy¢
Sciany wykopu poprzez prawidfowe wyskarpowanie Scian
wykopu w czeSci wystepowania gruntu nasypowego i
zastoiskowego do poziomu wéd gruntowych (poziom przed
zastosowaniem studni depresyjnych) ponizej wykop
zabezpieczyé poprzez zastosowanie Scianek szczelnych
albo szalunku wykopu. Wykona¢ zabezpieczenia Scian wykopu
zgodnie z przepisami BHP po opracowaniu projektu
zabezpieczenia wykopéw (wg. odrgbnego opracowania).

4. Pod fundamentami warstwa grubosci min. 10cm betonu
podktfadowego C12/15, ponizej wymiana gruntu na pospétke
zageszczonq 0 miqgzszosci ponizej poziomu przemarazania
gruntu.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, wykona¢
odwodnienia wykopow, rowy odpfywowe i studzienki
zbierajgce wody opadowe.

6. Przed wykonaniem fundamentdéw nalezy zapoznaé¢ sie z
projektami  branzowymi w celu pozostawienia ewentualnych
przejs¢, rur osfonowych itp. dla instalacji budynku.

7. Wykona¢ izolacje przeciw — wilgociowe faw, stop i $cian
fundamentowych. Wytyczne wg projektu architektury.

8. Fundamenty obsypa¢ gruntem do poziomu projektowanego
terenu przed okresem zimowym. Zasypanie fundamentow
wykonac rownomiernymi  warstwami od zewnqtrz i wewngqtrz
Scian fundamentowych.

9. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu stop
fundamentowych w czesci istniejgcej, zabezpieczy¢
istniejgce tawy i Sciany zgodnie z przepisami BHP podczas
prowadzenia robst zwigzanych z podbiciem (podkopaniem)
fundamentow.

| POSADOWIENIE: |
| Budynek istniejgcy: |
| PPP: +0,00=232,40 m mpm |
| —1,40=231,00 m npm [spéd fundamentéw] |
| ~1,50=230,90 m npm [spéd betonu podkiadowego] |
| Budynek projektowany: |
| ppp: —0,10=232,30 m mpm |
| -0,60=231,80 m npm [géra oczepow] |
| |
[ [
| |

— Ponizej fundamentéw warstwa min. 10cm betonu
podktadowego C12/15.
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UWAGI OGOLNE:

— Rozpatrywaé fqcznie z projektem architektury,
projektem posadowienia posredniego dla hali
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I projektowanej (palowanie) i projektami branzowymi I

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
BETON C25/30

STAL ZBROJENIOWA RB500W (A-1IIN)
KLASA KONSTRUKCJI: S4

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ XC2

RYSUNKI ROZPATRYWAC Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI|

BUDOWLANE UstuG TYTut OPRACOWANIA:

PROJEKTOWE Budowa hali magazynowej z czg$cig socjalng oraz rozbudowa
i przebudowa istniejgcej hali produkcyjno — magazynowej na dziatkach

[m o nr ewidencyjnych 2328/17 i 2328/26 w Chmielniku
LOKALIZACJA:
Chmielnik, dz. nr 2328/17 i 2328/26

TYTuL RYSUNKU:

SO a0 BosuTHwALA SCHEMAT FUNDAMENTOW
TEL. 602 455 154
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