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ZAtACZNIK NR2 — ZESTAWIENIE OBCIAZEN — HALA PROJEKTOWANA

RODZAJ OBCIAZENIA WARTOSC

1.  OBCIAZENIE SNIEGIEM

1.1. Obc. $niegiem réwnomierne 0,960 [kN/m?]
Obc. $niegiem nierbwnomierne

1.2. - pofac "lewa" 0,960 [kN/m?]

1.3. - pofac¢ "prawa” 0,480 [kN/m?]

2. OBCIAZENIE WIATREM
2.1.  Wiatr wieje na Sciane podfuzng

Strefa A -0,710 [kN/m?]
Strefa B -0,470 [kN/m?]
Strefa C -0,300 [kN/m?]
Strefa D 0,430 [kN/m?]
Strefa E -0,210 [kN/m?]
Strefa F (min) -0,870 [kN/m?]
Strefa F (max) 0,040 [kN/m?]
Strefa G (min) -0,640 [kN/m?]
Strefa G (max) 0,040 [kN/m?]
Strefa H (min) -0,300 [kN/m?]
Strefa H (max) 0,040 [kN/m?]
Strefa | (min) -0,250 [kN/m?]
Strefa | (max) 0,010 [kN/m?]
2.2. Wiatr wieje na $ciane poprzeczng [kN/m?]
Strefa A -0,710 [kN/m?]
Strefa B -0,470 [kN/m?]
Strefa C -0,300 [kN/m?]
Strefa D 0,420 [kN/m?]
Strefa E -0,190 [kN/m?]
Strefa F -0,900 [kN/m?]
Strefa G -0,770 [kN/m?]
Strefa H -0,400 [kN/m?]
Strefa | -0,340 [kN/m?]

3.1. OBCIAZENIE STALE DACHU
Ptyta warstwowa dachowa ,Balexterm-PU-R 160/205” 0,160 [kN/m?]
Razem: 0,160 [kN/m?]

3.2. OBCIAZENIE ZMIENNE DACHU
Obc. uzytkowe — rébwnomiernie roztozone 0,500 [kN/m?]
Razem: 0,500 [kN/m?]

4.1. OBCIAZENIE STALE OBUDOWY ZEWNETRZNEJ
Ptyta warstwowa $cienna ,,Balexmetal PWS 150mm” 0,120 [kN/m?]
Razem: 0,120 [kN/m?]

5.1. OBCIAZENIE UZYTKOWE OD SUWNICY

Obcigzenia wg dotgczonej informacji technicznej dostawcy
suwnicy: ,Konecranes CXTS 6,3t x 22,82m NEO”
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RODZAJ OBCIAZENIA WARTOSC
Nr.kalkulacji: ..... CXTS 8,3t x 22,82m NEO @
oty KONECRANES
Ugytkownik/Wersja: ....... KPLAZA / 2.84.3
Lifting Businesses™
Data wydruku:...............21/09/2017
Godzina wydruku: .......... 4:24 PM Strona: 1 (1)
Naciski két suwnicy CXTS 6,3t x x22,.8m NEO
1 Obcigzenia od két suwnicy
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2  Dane techniczne suwnicy
Typ suwnicy | CXTSB,3t x 22,8m Hol:9m Typ odboju ~ [D2240
Rozpietos¢ (Spa) 22,820 m | |Rozstaw ko6t czolownicy (Wh 3 150 mm
Udzwig (SWL) 6 300 kg Typ szyny 50*30
Typ wciagnika | CXT50410063A5 Szerokos¢ biezni kota 69 mm
GNP wciggnika | 1ISO M6 GNP suwnicy FEM A5
Predkos¢ podn. | 4/0,48 m/min Predko$¢ jazdy mostu 32 m/min
Masa suwnicy 6180 kg tacznik krancowy mostu 2-step
3  Naciski pionowe
Koto NR1 NR2 NR3 NR4
Rmax Stc 48,3 kN | 45,6 kN - | -
Rmin Stc - | - | 14,6 kN | 14,0 kN
Rmax Dyn 58,6 kN | 55,6 kN | - | -
Rmin Dyn - - 16,4 kN 15,7 kN
4  Sily poziome (zgodnie z DIN 4132 + 15018 i FEM)
4.1 Sity bezwtadnosci (od mechanizmow jazdy) HM1=21kN [HM2 =6,9 kN
4.2 Sity od kot jezdnych wzdtuz podtorza 0,7 kN
4.3 Sita uderzenia suwnicy o odbdj Bf =35 kN
4.4  Sity pochodzgce od zukosowania suwnicy [
4.4.1 Sity od styku kot (S= HS2 + HS4) S=16,8kN
4.4.2 Sity tarcia HS2 =129 kN HS4 =3,9 kN
Uwagal

ruchu suwnicy.
* Sity bezwtadnosci i sity prowadzae nie dzialajg jednoczednie.
* Sita prowadzaga S moze réwniez by¢ umiejscowiona w kole NR4



