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ZAŁĄCZNIK NR2 – ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ – HALA PROJEKTOWANA

RODZAJ OBCIĄŻENIA WARTOŚĆ

1. OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM

1.1. Obc. śniegiem równomierne 0,960

Obc. śniegiem nierównomierne

1.2. - połać "lewa" 0,960

1.3. - połać "prawa" 0,480

2. OBCIĄŻENIE WIATREM

2.1. Wiatr wieje na ścianę podłużną

Strefa A -0,710

Strefa B -0,470

Strefa C -0,300

Strefa D 0,430

Strefa E -0,210

Strefa F (min) -0,870

Strefa F (max) 0,040

Strefa G (min) -0,640

Strefa G (max) 0,040

Strefa H (min) -0,300

Strefa H (max) 0,040

Strefa I (min) -0,250

Strefa I (max) 0,010

2.2. Wiatr wieje na ścianę poprzeczną

Strefa A -0,710

Strefa B -0,470

Strefa C -0,300

Strefa D 0,420

Strefa E -0,190

Strefa F -0,900

Strefa G -0,770

Strefa H -0,400

Strefa I -0,340

3.1.  OBCIĄŻENIE STAŁE DACHU 

Płyta warstwowa dachowa „Balexterm-PU-R 160/205” 0,160

Razem: 0,160

3.2.  OBCIĄŻENIE ZMIENNE DACHU

Obc. użytkowe – równomiernie rozłożone 0,500

Razem: 0,500

4.1. OBCIĄŻENIE STAŁE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ

Płyta warstwowa ścienna „Balexmetal PWS 150mm” 0,120

Razem: 0,120

5.1. OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE OD SUWNICY
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Obciążenia wg dołączonej informacji technicznej dostawcy 
suwnicy: „Konecranes CXTS 6,3t x 22,82m NEO”
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