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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego — konstrukcyjnego budowy hali magazynowej z czg¢écig socjalng
oraz rozbudowa i przebudowa istniejgcej hali produkcyjno — magazynowej na dziatkach

o nr ewidencyjnych 2328/17 1 2328/26 w Chmielniku

1. PODSTAWA ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest projekt architektoniczny opracowany przez pracowni¢
architektoniczng, opracowujacy: mgr inz. arch. Grzegorz Ruszel. Zakresem
opracowania objeto rozbudowe istniejacej hali produkcyjno — magazynowej i budowe
hali magazynowej z cz¢scig socjalng. Celem opracowania jest wykonanie projektu
budowlanego — konstrukcyjnego w/w budynku.

2. LOKALIZACJA

Obiekt potozony begdzie w Chmielniku na dziatce nr 2328/17 i 2328/26, obreb
0002 Chmielnik.

3. DANE OGOLNE DOTYCZACE ROZBUDOWYWANEGO
I PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

a) BUDYNEK ISTNIEJACEJ HALI PRODYKCYJNO-MAGAZYNOWEJ -

ROZBUDOWYWANY

Budynek istniejagcy parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem
dwuspadowym. Konstrukcja dachu z dzwigaré6w drewnianych kratowych opartych na
$cianach zewngtrznych. Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej. Posadzka
hali z betonowej kostki brukowej. Hala w wigkszej czesci jest halg produkcyjng — gigcie
prefabrykatow zbrojeniowych z pretéw zbrojeniowych. W czgséci budynku wydzielona
cz¢$¢ socjalna. Budynek wyposazony jest w niezbedne media.

W budynku pod wzgledem konstrukcyjnym projektowana jest zmiana konstrukcji
nosnej dachu z dzwigarow kratowych drewnianych na stalowy uklad ramowy
z $ciggiem. Rama jednonawowa z §ciggiem w rozstawie uktadéow konstrukcyjnych
co 3,00 m. Uktad konstrukcyjny stezony teznikami potaciowymi poprzecznymi
1 podtuznymi oraz teznikiem pionowym $cian podtuznych Pod rama projektowane nowe
stopy fundamentowe.

Projektowane pokrycie dachu plyta warstwowg z rdzeniem poliuretanowym na
ptatwiach stalowych. W zwigzku z przebudowa wewnatrz budynku pomieszczen
socjalnych 1 =zaplecza projektowane s3 nowe nadproza stalowe w miejscu
projektowanych otwordéw okiennych, drzwiowych i pod bramy.
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b) BUDYNEK LACZNIKA

W celu polaczenia istniejacego budynku z nowa halg magazynowg projektowany
jest tacznik. Konstrukcja tacznika murowana z dachem dwuspadowym o konstrukcji
stalowej: uktad krokwiowy z $ciggiem. Pokrycie dachu ptyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym na tatach stalowych.

¢) PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA

SOCJALNA

Projektowana hala magazynowa o konstrukcji stalowej jednonawowa —
kratownica dwuspadkowa o pasie dolnym poziomym, zalamanym przy podporach,
wigzar oparty przegubowo na stupach gléwnych. Stupy gtoéwne jako dwugateziowe,
utwierdzone w fundamentach. Hala parterowa z dachem dwuspadowym. Rozstaw
uktadéw nosnych co 5,40 1 6,00 m. Platwie dachowe jednoprzgstowe stalowe oparte na
pasach goérnych wigzaréw kratowych ramy. Hala wyposazona bedzie w suwnice
o nos$nosci 6,3 t. Suwnica porusza¢ si¢ bedzie na projektowanych belkach
podsuwnicowych jednoprzestowych opartych na gatezi wewnetrznej stupow gtownych.
Belki podsuwnicowe stezone teznikiem kratowym poziomym i pionowym. Uktad
konstrukcyjny hali stgzony zostanie projektowanymi t¢znikami potaciowymi
podluznymi 1 poprzecznymi, teznikami pionowymi $cian zewngtrznych 1 $cian
szczytowych oraz teznikami wigzarow.

Posadzka w hali betonowa grubosci 25 cm. Posadzka zbrojona dolem i siatka
zbrojeniowg lub stalowym wldknem rozproszonym — rozwigzanie uzgodni¢
z wykonawca posadzek przemystowych.

Klas¢ betonu posadzki jak réowniez rodzaj siatek zbrojeniowych zostanie
okreslone w projekcie wykonawczym po uzyskaniu informacji od Inwestora o wielkos$ci
planowanego obcigzenia posadzki — rozwigzanie systemowe przedstawi wykonawca
posadzki przemystowe;.

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSOB
POSADOWIENIA OBIEKTU - HALA ROZBUDOWYWANA I EACZNIK

Posadowienie czg$ci istniejacej i budynku lacznika zaprojektowana jako
posadowienie bezposrednie bazujac na opinii geotechnicznej z wrze$nia 2016 r
wykonanej przez ,Geo-Gal Uslugi Geologiczne”. Posadowienie hali nowo-
projektowanej ze wzgledu na warunki gruntowe oraz znaczne obcigzenia przekazywane
na fundamenty zaprojektowano jako posadowienie posrednie — fundamenty palowe.
Posadowienie posrednie wg oddzielnego opracowania ,Projekt Fundamentow
Palowych” (jako zalacznik do dokumentacji projektowej) — oba projekty rozpatrywaé
tacznie Na potrzeby obliczenia nosnosci fundamentéw palowych zlecono
przeprowadzenie nowej opinii geotechnicznej przez ,,Zaklad Ushug Geologicznych
i Projektowych Budownictwa i Ochrony Srodowiska — Geotech Rzeszoéw” - opinia
z czerwca 2017 r.
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Dla projektowanej rozbudowy hali istniejacej i dla budynku tacznika przez
jednostke  projektowa: ,,GEO-GAL  USLUGI GEOLOGICZNE”, autor:
mgr inz. Aleksander Galuszka, opracowane =zostaly geotechniczne warunki
posadowienia zawierajace:

+ opini¢ geotechniczng
« dokumentacje badan podtoza gruntowego
« projekt geotechniczny

Zgodnie z geotechnicznymi warunkami posadowienia projektowany budynek
zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej a teren na ktorym projektuje si¢ obiekt
zaliczono do prostych, czesciowo ztozonych warunkow gruntowych.

W miejscu posadowienia przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej
nastgpujace parametry gruntu:

Warstwa  Migzszos¢ o] C. D, I/Ip
a/IIb 1,00-1,40 m  1.97/1,95 t/m*>  13/12 kPa 13/12° 0.30/0.35
I 1,50-1,70 m 1.70 t/m’ 7 kPa 7° 0.35

Pod fundamentami warstwa 10 cm betonu podktadowego C12/15. Wymagana
izolacja p-w pozioma i1 pionowa dla wszystkich elementow fundamentéw oraz dla
wszystkich elementow stykajacych si¢ z gruntem (Sciany, stupy) — wytyczne wg
projektu architektury.

W  wykonanych otworach stwierdzono stalty poziom wod gruntowych na
glebokosci 1,00 — 1,50 m p.p.t.

Podczas wykonywania wykopdéw zgodnie z zaleceniami geologa posadowienie
taw nalezy wykona¢ w odwodnionych i suchych wykopach.

Przyjete parametry gruntu potwierdzi¢ na budowie po wykonaniu wykopow.
Roboty ziemne i fundamentowe wykona¢ w suchej porze roku. Stopy fundamentowe
nalezy posadowi¢ bezposrednio pod warstwa nasypu na gruncie rodzimym. Wymagang
stref¢ przemarzania 1,2 m nalezy zapewni¢ przed odpowiednie obsypanie
fundamentow.

Uwaga: W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow o gorszych
parametrach niz okre§lonych w geologii nalezy wykona¢ wymiang gruntu
miekoplastycznego na pospotke zageszczong do 1s>0,95. Ze wzgledu wystepowanie
w poziomie posadowienia wod gruntowych przed przystapieniem do wykonania robot
ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu nalezy obnizy¢ poziom woéd gruntowych
poprzez wykonanie studni depresyjnych.

Projekt rozktadu studni, wymiany gruntu i zabezpieczenia wykopow opracowany
zostanie w oddzielnym opracowaniu zleconym przez Inwestora.

Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu
wodami opadowymi. Po wykonaniu fundamentéw obsypa¢ rownomiernie S$ciany
fundamentowe z kazdej strony. Fundamenty obsypa¢ gruntem do poziomu
projektowanego terenu przed okresem zimowym. Zasypanie fundamentéw wykonac
rownomiernymi warstwami z kazdej strony $cian fundamentowych.

Obliczenia fundamentow przeprowadzono dla ,,warunkéw z odptywem™.
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Przvjeto rzedne posadowienia:

Poziom poréwnawczy parteru:

- hala rozbudowywana: +0.00 = 232,40 m n.p.m.
- hala nowo-projektowana: -0.10=232,30 m n.p.m.
Poziom fundamentow:

- spod fundamentoéw hali rozbud.: -1.40=231,00 m n.p.m.
- spod oczepu hali nowo-proj.: -1.40=231,00 m n.p.m.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) Strefa obciazenia Sniegiem — III (233,00 m n.p.m.)
b) Strefa obciazenia wiatrem — I (233,00 m n.p.m.)
¢) Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991. Oddzialywania na konstrukcje.
PN-EN 1992. Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993. Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1996. Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997. Projektowanie geotechniczne.

d) Materlaly konstrukcyjne:

Beton konstrukcyjny C20/25 (czg$¢ nadziemna), C25/30 (fundamenty
budynku hali rozbudowywanej 1 tacznika), — sktad mieszanki betonowej
z uwzglednieniem klas ekspozycji dla poszczegolnych elementow
konstrukcji;

Stal zbrojeniowa klasy ,,C” - RB500W (A-IIIN);

Stal konstrukcyjna S235JR,

Beton podktadowy C12/15;

Pustaki z betonu komorkowego klasy 500 szerokosci 25¢m;

Kominy systemowe omurowane ceglg petna na zaprawie cementowej klasy
M10;

Systemowe elementy dylatacyjne w miejscu dylatacji 1 przerw roboczych
(do dobrania w porozumieniu z projektantem);

3.4. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OBCIAZEN - ZALACZNIK NR 112
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4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

Opis elementow konstrukcyjnych nalezy rozpatrywac razem ze schematami
konstrukcyjnymi dla poszczegolnych kondygnacji.

4.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - ISTNIEJACA, ROZBUDOWYWANA
HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA

a) Fundamety:

Poz. St5 - Stopa fundamentowa pod stupek stalowy ramy. Wymiary stopy 150x120x50
cm. Beton C25/30, zbrojenie dotem #16 co 18cm w obu kierunkach zbrojenie gora
#12 co 18cm w obu kierunkach zbrojenie trzpienia 12 #16, strzemiona czterocigte &8
co 20cm. Z trzpienia wypusci¢ kotwy do mocowania stopy stupa stalowego.

Poz. £2 - Lawa fundamentowa szerokosci 80 i wysokosci 40 cm. Beton C25/30
zbrojenie podtuzne 4 #12, strzemiona &8 co 20cm, zbrojenie poprzeczne #12 co 20cm,
zbrojenie rozdzielcze #10 co 20cm.

b) Cze¢s¢ nadziemna:

- Elementy zelbetowe:

Poz. 4.2a S1 - Rdzen zelbetowy 25x30cm. Beton C2025 zbrojenie glowne 6#16,
strzemiona X6 co 15 cm, na odcinku dolnym i pod belkg strzemiona zagesci¢ do D6 co
7,5 cm na odcinku 50cm. Prety zbrojeniowe wklei¢ w $ciang fundamentowa systemowa
zaprawg chemiczna.

Poz. 5.2f N6 - Nadproze 25x30cm, zbrojenie glowne 3#12, dotem i 2#12 gora,
strzemiona @6 co 15 cm. Beton C20/25.

Poz. 2.2a W1 - Wieniec 25x30cm, zbrojenie gtowne 2#16, dotem i1 2#16 gora,
strzemiona @6 co 20 cm. Beton C20/25.

- Elementy stalowe:

NadproZa

Poz. 5.2a N1 - Nadproze 2xIPE120. Na $cianie wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C20/25 grubosci 20cm. Stall S235 JR.

Poz. 5.2b N2 - Nadproze 2xIPE120. Na $cianie wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C20/25 grubosci 20cm. Stall S235 JR.

Poz. 5.2¢ N3 - Nadproze 2xIPE160. Na $cianie wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C20/25 grubosci 20cm. Stall S235 JR.

Poz. 5.2d N4 - Nadproze 2xIPE220. Na $cianie wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C20/25 grubosci 20cm. Stall S235 JR.

Poz. 5.2¢ N5 - Nadproze 2xIPE140. Na $cianie wykona¢ poduszki betonowe z betonu
C20/25 grubosci 20cm. Stall S235 JR.

Konstrukcja ramy

Poz.Sil, Si2, Si3 - SLUP HEA240. Stal S355JR.

Poz.B1, B2, B3 - RYGIEL HEA240. Stal S355JR.

Poz.B4, B5 - RYGIEL OKAPU HEA140. Stal S355JR.

Poz.Scl - SCIAG RK 100x100x4mm. Stal S355JR.

Tezniki

Poz.Til - TEZNIKI PRET £16.

Poz.Ti2 - TEZNIKI PRET £16

Platwie

Poz.Pil, Pi2 - PLATWIE C100. Stal S355JR.
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4.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE — LEACZNIK

a) Fundamety:

Poz.FL1: tawa fundamentowa zelbetowa monolityczna o przekroju 80x40cm; element
w poziomie oczepéw pali (ten sam poziom posadowienia tawy i oczepu) oraz
dostosowany do fundamentow hali istniejacej; ponizej fawy fundamentowej min. 10 cm
betonu podktadowego; beton C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN;

Sciana betonowa: $ciana fundamentowa betonowa grubosci 25cm, monolityczna
z zbrojeniem konstrukcyjnym przeciwskurczowym; w koronie $ciany wieniec
zelbetowy o przekroju 25x25cm; beton C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN;

b) Cze¢s¢ nadziemna:

Poz.2.2b W2: Wieniec zelbetowy o przekroju 25x25¢m, wieniec na $cianie murowanej,
beton C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN; z wienca wypusci¢ marki do mocowania
stalowych elementow zadaszenia;

Poz..5.2f N6: Nadproze jako belka zelbetowa jednoprzestowa o przekroju 25x25cm,
wieniec na $cianie murowanej, beton C20/25, stal zbrojeniowa A-IIIN; z wienca
wypusci¢ marki do mocowania stalowych elementéw zadaszenia;

Poz.K}t: krokiew tacznika jako stalowa belka IPE160 tworzaca z elementem
symetrycznym uktad no$ny zadaszenia budynku tacznika; belka oparta na zelbetowym
wiencu (z wienca wypuszczona stalowa marka) potaczenia przegubowe — potaczenie
srubowe, w kalenicy krokiew skrgcona z elementem symetrycznym; w poziomie
oparcia na wiencu zelbetowym stalowy $ciag taczacy pary krokwi; stal S235JR;
Poz.Scl: $cigg stalowych krokwi — stalowa belka C120 taczaca naprzeciwlegle krokwie
w poziomie wienca zelbetowego; stal S235JR;

Poz.kl: taty jako stalowe belki z RK50x50x4 oparte przegubowo na stalowych
krokwiach; stal S235JR;

4.3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - PROJEKTOWANA HALA
MAGAZYNOWA

a) Fundamety:

Poz.H.FL.-1: tawa fundamentowa zelbetowa monolityczna o przekroju 120x40cm;
element w poziomie oczepow pali (ten sam poziom posadowienia tawy i oczepu);
ponizej tawy fundamentowej min. 10 cm betonu podktadowego; Beton C25/30, stal
zbrojeniowa A-IIIN;

Poz.H.FS-1: $ciana fundamentowa zelbetowa monolityczna o grubosci 30cm; zbrojenie
gltowne kotwione w tawie zelbetowej 1 oczepie; Beton C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN;
Poz.H.FB-1.1a2.3.4.4a.5: belka podwalinowa zelbetowa monolityczna o przekroju
30x80cm; element kotwiony na oczepach pali (spoéd belki podwalinowej opierany na
poziomie goérnym oczepu); ponizej belki podwalinowej min. 10cm betonu
podktadowego, ponizej pospotka zageszczona warstwami o migzszosci ponizej poziomu
przemarzania gruntu i do gruntu nienaruszonego; w miejscach otworé6w drzwiowych
przewidziana zmiana geometrii belki; beton C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN;

b) Czes$¢ nadziemna:

Poz.H.S-1: shup glowny, element dwugal¢ziowy, galaz zewngtrzna 2xC260 — pod
oparcie kratownicy dachowej, galaz wewnetrzna HEB260 — pod oparci belki
podsuwnicowej, osiowy rozstaw gatezi 0,70m; obie gat¢zie skratowane po zewngtrznej
stronie stupa z LR80x80x6 (skratowanie typu ,,N’); stup z przepona w czgsci srodkowej
1 gornej galezi wewnetrznej; glowica uksztattowana pod oparcie kratownicy dachowej
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(oparcie przegubowe — potaczenie srubowe); podstawa shupa uzebrowana i oparta na
oczepie zelbetowym (wezel sztywny — polaczenie $rubowe, kotwy fundamentowe
wypuszczone z oczepu zelbetowego); stal S235JR;

Poz.H.Ss-1.2.3: stup S$ciany szczytowej, element prowadzacy HEA240; glowica
uksztaltowana pod potaczenie z pasami wigzara dachowego (oparcie przegubowe —
potaczenie S$rubowe); podstawa stupa oparta na oczepie zelbetowym (oparcie
przegubowe — polaczenie srubowe); stal S235JR;

Poz.H.Sr-1: shlup oryglowania przy drzwiach, element prowadzacy RK100x100x4;
(potaczenia przegubowe — potaczenie srubowe); stal S235JR;

Poz.H.Sr-2: stlup oryglowania przy bramach przemystowych, element prowadzacy
RK150x100x4; (potaczenia przegubowe — potaczenie srubowe); stal S235JR;
Poz.H.D-1: kratownica dachowa; wigzar dachowy dwuspadkowy o pasie dolnym
poziomym z zatlamaniem ku gorze przy podporach; pas gorny z HEA200, pas dolny
z HEA180, stupki 1 krzyzulce z RK100x100x4; kratownica w czegsci Srodkowej ze
stykiem montazowym S$rubowym; poszczegdlne elementy dzwigara dachowego
potaczone ze soba poprzez spawanie; oparcie kratownicy na stupach gléwnych jako
polaczenie przegubowe — Srubowe; stal S235JR;

Poz.H.P-1.2.3: platew; profil prowadzacy z IPE200; oparcie ptatwi na pasie gérnym
kratownic dachowych, potaczenie przegubowe — §rubowe; stal S235JR;

Poz.H.TPp-1: teznik potaciowy poprzeczny; skratowanie typu ,,X”, profil prowadzacy
RK100x100x4; stal S235JR;

Poz.H.TPd-1: teznik potaciowy podluzny; skratowanie ,,wiotkie” typu ,.X”, profil
prowadzacy PO20 z mozliwoscig rektyfikacji; potaczenie z dzwigarem dachowym
przegubowo — polaczenie srubowe; stal S235JR;

Poz.H.Twd-1,2: te¢znik pionowy wigzarow dachowych; kratownica o pasach
réwnolegtych pomiedzy kratownicami gldéwnymi; pas gérny i dolny z RK100x100x4,
pas dolny z HEA180, stupki z RK80x80x4, krzyzulce z RK60x60x4; kratownica
potaczona przegubowo z pasami kratownic dachowych — potaczenie Srubowe; stal
S235JR;

Poz.H.Tzd-1: teznik paséw dolnych dzwigarow dachowych w formie zastrzalu
z RK100x100x4; zastrzat polaczony z ptatwiami dachowymi; stal S235JR;
Poz.H.BP-1.2.3: belka podsuwnicowa jednoprzestowa; profil prowadzacy z HEB400;
belka podsuwnicowa jest integralng czescig teznika poziomego belki podsuwnicowej;
poszczegblne elementy belki 1 teznika zespawane ze sobg; belka potgczona ze stupem
gtownym przegubowo — polaczenie srubowe; stal S235JR;

Poz.H.BpA-1: t¢znik pionowy belki podsuwnicowej; teznik w formie skratowania
ptaskiego pionowego z RK100x100x4, dwa skratowania typu ,,X” (jeden nad drugim)
z pozioma belka pomiedzy czgscia ,,dolng” 1 ,,g0rng”; potaczenia t¢znika ze stupem
gldownym przegubowo — potaczenie Srubowe; stal S235JR;

Poz.H.BpB-1.2.3: teznik poziomy belki podsuwnicowej; kratownica plaska pozioma,
pas wewnetrzny tworzy belka podsuwnicowa, pas zewng¢trzny z RK100x100x4, stupki
i krzyzulce z LR50x50x4; teznik jest integralng czescia belki podsuwnicowej;
poszczegbdlne elementy teznika i1 belki podsuwnicej zespawane ze sobg; teznik
polaczony ze stupem gtéwnym przegubowo — potaczenie srubowe; stal S235JR;
Poz.H.TS-1: t¢znik pionowy stupdéw glownych; teznik w formie skratowania ptaskiego
pionowego z RK100x100x4, dwa skratowania typu ,,X”’ (jeden nad drugim); potaczenia
teznika ze stupem glownym przegubowo — potaczenie Srubowe; stal S235JR;
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Poz.H.TssA-1.2: teznik slupow $ciany szczytowej; skratowanie ,,wiotkie” typu ,,.X”,
profil prowadzacy PO20 z mozliwoscig rektyfikacji; dwa skratowania typu ,,X” (jeden
nad drugim); polaczenie z stupami Sciany szczytowe] przegubowo — polaczenie
srubowe; stal S235JR;

Poz.H.TO: belka — teznik obwodowy; belka jednoprzestowa z RP200x100x4; belka
peni role nadproza bram przemystowych, belki poziomej t¢znika stupow zewnetrznych,
nadproza okiennego, belki parapetowej, belki poziomej teznika shlupow Sciany
szczytowej; potaczenie belki ze stupami przegubowo — potaczenie Srubowe; stal
S235JR;

Poz.H.Bn: belka nadprozowa i parapetowa z CE160; polaczenie belki ze stupami
przegubowo — potaczenie srubowe; stal S235JR;

4.4. DODATKOWE WYMAGANIA I UWAGI DLA KONSTRUKCJI
STALOWEJ

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA:
- Przyjeto kategori¢ korozyjnosci srodowiska: C2 wg PN-EN ISO 12944
- Stopien przygotowania powierzchni: Sa 2 /2 wg PN-EN ISO 8501-1
- Okres trwatosci systemu malarskiego: M (Sredni) wg PN-EN ISO 12944
- Powloka malarska systemowa catkowita grubos¢ GWS = 160 um (farba
epoksydowa SB 100 um + farba poliuretanowa WB 60 pm) - kolor uzgodnié
z inwestorem (mozliwe dobranie rOwnowaznego systemowego rozwigzania),

ZABEZPIECZENIE PPOZ;
Zabezpieczenie ppoz konstrukcji stalowej zgodnie z opisem ppoz konstrukcja
stalowa nie wymaga specjalnego zabezpieczenia.

KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ:
- Polaczenia spawane wg PN-EN 499
- Klasa wykonania konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012

5. METODY OBLICZEN

Obliczenia wykonano w programach:

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
KONSTRUKTOR
AUTORSKIE SKRYPTY
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6. WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z sztuka budowlang 1 przepisami BHP pod
fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robdt budowlanych.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowane aprobaty techniczne
1 by¢ dopuszczone do stosowania na terenie kraju.

Roboty fundamentowe wykona¢ w okresach suchych, bezopadowych. Parametry
gruntu potwierdzi¢ przez geologa po wykonaniu wykopoéw. Wykop zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.

Zabrania si¢ wykonywac¢ otwordéw dla ewentualnych przejs¢ technologicznych we
wszystkich elementach konstrukcyjnych budynku bez wczesniejszej zgody projektanta.

Zabrania si¢ posadowi¢ budynku na niekontrolowanym nasypie budowlanym.

Projekt posadowienia posredniego — fundamenty palowe rozpatrywac tacznie
z niniejsza dokumentacja.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz 0Oz6g

nr upr. 38/97

Sprawdzit:
dr inz. Lidia Buda — Oz6g
nr upr. 36/97



