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Rz/A-15/08

Budowa hali magazynowj z częścią socjalną oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno -
magazynowej na działkach nr 2328/17 i 2328/26
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ISTNIEJĄCA HALA
oświetlenie awaryj. balex płyty

/500 /500 /500 /500

P.P.P. = -0,10 = 232,30

P.P.P. = 0,00 = 232,40

Hala 2
1.10
A: 798,09 m2

Hala 1
1.09
A: 361,52 m2

Biuro
1.01
A: 13,06 m2

Magazyn
1.02
A: 5,74 m2

Korytarz
1.03
A: 20,50 m2

Pom. socjalne
1.04
A: 8,71 m2

Szatnia
1.05
A: 8,71 m2

Przedsionek
1.06
A: 3,17 m2

WC
1.07
A: 4,81 m2

Kotołownia
1.08
A: 5,64 m2

Pom. socjalne
1.11
A: 9,52 m2

podejście z kostki

zamurowanie otworu

podejście z kostki

O3

90

60 15
0

O1

90

90 15
0

O1

90

90 15
0

Dz1

20
0

90
+

3
0

zamurowanie

Zestawienie Pomieszczeń

Numer
pomieszczenia
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Nazwa
pomieszczenia

Biuro

Magazyn

Korytarz

Pom. socjalne

Szatnia

Przedsionek

WC

Kotołownia

Hala 1

Hala 2

Pom. socjalne

Powierzchnia

13,1

5,7

20,5

8,7

8,7

3,2

4,8

5,6

361,5

798,1

9,5

1 239,4 m2

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYWIEW DACHOWY
W

Pn

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać wspólnie z pozostałymi branżami;
2. Wszystkie przebicia przez przegrody budowlne uszczelniać;
3. Rozstaw filarów okiennych, słupów lub rdzeni rozpatrywać z dokumentacją
konstrukcyjną;
3. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 24 cm, ocieplone styropianem
14 cm


