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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Charakterystyka projektowanego obiektu

W Chmielniku projektowana jest rozbudowa hali produkcyjne;.

1.2. Zakres wykonanych badan

- wizja lokalna terenu przeprowadzona w sierpniu 2016 r.

- 2 wiercenia badawcze do gtebokosci 5,0 m ponizej powierzchni terenu, o lgcznym metrazu
10 mb. W trakcie wiercei wykonano makroskopowe badania przewiercanych gruntéw oraz
pomiary poziomu wody gruntowe;.

1.3. Polozenie i zagospodarowanie oraz charakterystyka geomorfologiczna
terenu

Administracyjnie badany teren znajduje si¢ w miejscowosci Chmielnik, na dzialce
nr 2328/17.

Pod wzgledem morfologicznym teren przeznaczony do zabudowy znajduje si¢ w obrgbie
Pogorza Dynowskiego w dolinie potoku Chmielnik, ktory jest doptywem rzeki Strug.

Rzedne otwor6w mieszczg si¢ w granicach 231,9 —232,0 m npm.
Spadki terenu w rejonie zabudowy nie przekraczaja 2 %.
Teren bada jest stabilny — proceséw osuwiskowych nie stwierdzono.

Usytuowanie otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nrl).

1.4. Opis warunkéw gruntowo — wodnych

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono oceng warunkéw gruntowo —
wodnych. Podzialu dokonano biorac pod uwage genezg¢, rodzaj i stan gruntéw, oraz
opisywano zgodnie z PN-EN ISO 14688-1 2006.

Wartoéci  parametrow  geotechnicznych ustalono metodami  polowymi zgodnie z
PN-EN 1997-1.

W dokumentowanym podiozu stwierdzono obecno$¢ holocenskich utworéw rzeczno —
zastoiskowych (pytéw, glin pylastych i namutow) przykrytych nasypami.

Wykonane wiercenia badawcze wykazaty, ze podioze opisywanego terenu tworzg:

e Otwornrl
do gtebokosci 1,0 m p.p.t. nasyp (glina pylasta + kamienie),
- ponizej, do glebokosei 2,0 m p.p.t. wystgpuje glina pylasta i pyt w stanie plastycznym,
0 1;=0,35,




AT

- nizej, do glebokosci 3,7 m p.p.t. lezy namut w stanie plastycznym, o I;=0,35,
- glebiej, na glebokosci 3,7 m p.p.t. nawiercono pyt w stanie plastycznym, o 1;=0,35.

o Otwornr?2
do glebokosci 0,7 m p.p.t. nasyp (glina pylasta + kamienie),
- glebiej, do glebokosci 1,2 m p.p.t. nawiercono gling pylasta3 w stanie plastycznym,
0 1;=0,30.
- ponizej, do glebokosci 2,0 m p.p.t. wystgpuje glina pylasta i pyt w stanie plastycznym,
0 I,=0,35,
- nizej, do glgbokosci 3,5 m p.p.t. lezy namut w stanie plastycznym, o [;=0,35,
- glebiej, na glebokosci 3,5 m p.p.t. nawiercono pyt w stanie plastycznym, o I;=0,35.

Na badanym terenie stwierdzono staly poziom wod gruntowych, ktéry nawiercono
na glgbokosci 1,5 — 1,6 m p.p.t. Zwierciadlo wod ustabilizowalo si¢ na glebokosei 1,0 —
1,1 m p.p.t. Wahania wod wynosza do 1 m w gor¢ i w dot od stanu zaobserwowanego
i uzaleznione sg od intensywnosci opadow atmosferycznych.

Uktad rozpoznanych warstw gruntow zobrazowano na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(Zat. nr 3) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (Zal. nr 4).
Parametry geotechniczne gruntu podano w legendzie do przekroju (Zat. nr 2).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r, Nr 0, poz. 463), projektowang inwestycj¢ nalezy

zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary
inwestycji wykonano 2 wiercenia badawcze do glgbokosei ca 5,0 m p.p.t., o fgcznym metrazu
10 mb. Jest to wystarczajace do rozpoznania budowy geologicznej podioza jak i do okreslenia
parametrow geotechnicznych gruntdéw w podiozu.

2. 2 Warunki geotechniczne

Wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:
warstwa I — to osady zastoiskowe w postaci namutoéw, plastycznych, o I1=0,35.
warstwa Ila — to osady rzeczne w postaci glin pylastych, plastycznych, o I;=0,30.

warstwa IIb — to osady rzeczne w postaci pytow i glin pylastych, plastycznych, o [;=0,35.

2.3 Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne gruntow podano w Zal. nr 2.



3.4 Okreslenie oddzialywan od gruntu
Posadowienie  fundamentdéw  rozbudowywanej hali  produkcyjnej  dostosowaé
do stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych. Dla zachowania strefy przemarzania,
ktora w tym rejonie wynosi 1,2 m, nalezy zachowaé gleboko$¢ nadktadu co najmniej 1,2 m

od spodu fundamentu do powierzchni, aby grunty w podlozu nie ulegly przemarznigciu
przez co pogorszyly by si¢ warunki posadowienia obiektu.

3.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2008 —
Eurokod 7, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem’’ jak i w warunkach ,,bez

odplywu”.
3.6 Okres$lenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego

Noénosé i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywa¢ zgodnie
z Zaltgcznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

3.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zat. nr 2.

3.8 Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9 Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Ustabilizowany poziom wod, ktéry stwierdzono na gtegbokosci 1,0 — 1,1 m p.p.t. bedzie
utrudnial prace ziemne. Na czas wykonywania prac ziemnych wystgpujaca wode nalezy
wypompowac do 0,5 m ponizej dna wykopu.

3.10 Monitoring projektowanego obiektu

Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy
obiektu. Czestotliwo$¢ i czas trwania pomiaréOw, powinna zosta¢ okreSlona przez
konstruktora zgodnie z Zalgcznikiem J do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy. 11000
Nazwa miejscowosci: Chmielnik

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181604_2-Chmiehik
ldentyfikator i nozwa obrebu ewidency nego: 0002—Chmiehik
Oznaczenie kanceloryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GD.6642.68612017
Uklad wspdlrzednych plaskich prostokqtnych: 2000/7
Uklad wysokosci: Kronsztadt 86
Data opracowania mapy: 2012.12.13
Granice obszaru oktuadlizacji oznaczono linig przerywong
hformacja o stuzebnoscioch gruntowych: nie badano
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ZoL.aweld
KARTA DOKUMENTACYJNA NR.OTW 1

OTWORU BADAWCZEGO RZEDNA 232,0
DATA WYK. 08.2016

TEMAT: CHMIELNIK - ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

| ZAL.NR G

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wyg normy
PN-EN ISO 14588

GRUNTY NASYPOWE

MQJHB nasyp kontrolowany
Mg]nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H niskoorganiczne / Humus 2% <lam < 6%
Or/Nm srednioorganicznena / (Namud) 6% < lom < 20%
OrfT  wysokoorganiczne / Torf / (Namu}) Lo > 20%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo Glaziki .
[}

Sk
&2

Co Kamienie =

CGr 2wir gruby

MGr Zwir &redni

Fgr Zwir drobny

saGr #wir piaszczysty

grSa piasek ze zwirem

siGr 2wir pylasty 2

clGr Zviir asty E

sasiGr | 2wirpylasto-piaszczysty N

sisaGr 2wir piaszczysto-pylasty E

CSa piasek gruby @

MSa piasek $redni

FSa piasek drobny

siSa piasek zapylony

clSa piasek zailony

Csi py! gruby

MSi pyl éredni

FSi py! drobny .

clSi Pyl iasty -_—E

sasiCl | giinailasta s

saclSi | glinapylasta £

Cl " .g

siCl H pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Chb wegiel brunatny
CK wegiel kﬂl‘l‘li‘enn‘f

Kp kreda piszaca

miode osady
jeziorne

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU

GRUNTOW

+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

! na pograniczu

() wnawiasie okreslenia uzupetnisjgce dotyczace: skladu nasypu,
rodzaju guntéw organicznych, petrografii skal...

4

34,54

[}
Vg

(PSR P

numer wiercenta
rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturainej strukturze (NNS)
prébka o naturainej wilgotnoéci (NW)
prébka o naturalnym uziamnieniu (NU)
prébka wody pruntowej (WG)

OZNACZENIE WODU W WIERCENIU

¢y Wyinterpretowany maksymakny poziom wody gruntowej

(piezometryczny)

plezometryczny pnz‘lorﬁ wody. (PPW) ustalony podczas
viercenia
5.98 - irzedna

| v\ nawiercony poziom wody gruntowej

4.85 - irzedna
grunt nawodniony

saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
SONDOWAN

penetrometr thoczkowy (PP)

scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaj badania i strefa przebadania sondg

CPT — sonda statyczna - stozkowa
SL - sonda lekka wbijana

5D-10 - sonda dynamiczna lekka
WST - sonda wkrecana

SC - sonda ciezka

ST - sonda wkigcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0.50 - stopien zageszczenia
le = 0.80 -wskaznik konsystenc]|
l.= 0.20 - stopleni plastycznosci

INNE OZNACZENIA

” numer warstwy geotechnicznej
@ | 1zut projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnaciji

— — = projektowany poziom posadowienia

—~— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne




