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1. Oswiadczenie o zgodno$ci projektu z przepisami

Na podstawie art. 20 p.4 ustawy prawo budowlane o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany ,Rozbudowa
istniejacej hali produkcyjno-magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z czescig socjalng (zakres pale fundamentowe i
konstrukcja stopy fundamentowej) , Chmielnik, dz. nr 2328/17 i 2328/26” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. tukasz Slaga dr inz. Rafat Szydtowski
nr upr. MAP/0219/PWBKb/16 nr upr. MAP/0083/POOK/08

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pali oraz stop fundamentowych dla inwestycji:
,Rozbudowa istniejacej hali produkcyjno-magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z
cze$cig socjalng (zakres pale fundamentowe i konstrukcja stopy fundamentowej) , Chmielnik,
dz. nr 2328/17 1 2328/26”.

3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

[1]. Opinia geotechniczna dla potrzeb okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod
projektowang rozbudowe hali produkcyjno-magazynowej i budowe¢ hali magazynowej z
czeScig socjalng na dziatkach 2328/17 1 2328/26 w Chmielniku — powiat rzeszowski,
wojewddztwo podkarpackie. GEOTECH Zaktad Ustug Geologicznych i Projektowych

Budownictwa i Ochrony Srodowiska, 35-317 Rzeszéw , ul. Budziwojska 79. Czerwiec
2017r.

[2].  Wyciag z Projektu Budowlanego ,,Rozbudowa istniejgcej hali produkcyjno-magazynowe;j
1 budowa nowej hali magazynowej z cz¢scig socjalng (zakres pale fundamentowe i

konstrukcja stopy fundamentowej) , Chmielnik, dz.nr 2328/17 1 2328/26”. BIO
Budowlane Ustugi Projektowe, 36-040 Boguchwata, Mogielnica 39. Wrzesien 2017:

a) Rys K-01 — Schemat fundamentow,

b) Reakcje podporowe (obwiednia) dla stop fundamentowych zestawione w poziomie
posadzki tj. -0.10m= 232.30m n.p.m.

W trakcie opracowania projektu korzystano z nastepujacych norm:
e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-83-02482 Fundamenty budowlane. No§nos¢ pali i fundamentéw palowych.

e PN-EN 12699 czerwiec 2003. Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe.

e PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1. Zasady ogdlne.
e PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
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4.  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu posadowienia stop fundamentowych hali
(pale fundamentowe oraz konstrukcja stép fundamentowych).
Opracowanie w swym zakresie obejmuje:
e okreslenie technologii wykonania $cianki pali fundamentowych;
¢ konstrukcja pala i stopy fundamentowej;
¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe fundamentéw palowych hali.

Projekt budowlany wykonany w zakresie pozwalajagcym uzyska¢ pozwolenie na budowe,
stanowi podstawe¢ do opracowania projektu wykonawczego przez Wykonawce. Przed
rozpoczeciem budowy nalezy opracowac projekt wykonawczy.

5.  Charakterystyka obiektu

Charakterystyczne poziomy nowobudowanej hali:
+0.00=232.40m n.p.m.;

poziom gory posadzki -0.10=232.30m n.p.m.;

poziom gory stép fundamentowych -0.60=231.80m n.p.m.;
poziom spodu stép fundamentowych -1.40=231.00m n.p.m.;
poziom stopy pali fundamentowych -13.40=219.00m n.p.m.

W niniejszym projekcie przewidziano posadowienie 14szt stop fundamentowych Sciany
podtuznej i 10szt stép fundamentowych S$ciany szczytowej na palach fundamentowych
przemieszczeniowych FDP o $rednicy d=0.38m,

6.  Opis warunkéw gruntowych

Warunki gruntowo-wodne w rejonie planowanej inwestycji przedstawiono szczegdétowo
w [1].

Wyciag z dokumentacji geotechnicznej w rejonie projektowanej $cianki przedstawiono w
zalgczniku nr 3.

Przyjete do obliczen parametry gruntéw przedstawiono w wyciggu z obliczen —
Zaltacznik 2.

7.  Przyjete obciazenia i schematy statyczne

Jako obcigzenia dla fundamentéw przyjeto reakcje obliczeniowe wg [2] zestawione do
poziomu posadzki tj. do poziomu -0.10=232.30m n.p.m. Do podanych obcigzen dodano ci¢zar
wlasny stopy fundamentowej, ci¢zar posadzki i gruntu zalegajace na stopie, oraz na potowie
powierzchni stopy (na czesci wewnetrznej tj. od wnetrza hali) obcigzenie powierzchniowe o
wartosci 100kN/m”. W obliczeniach stopy Sciany podtuznej uwzgledniono ponadto sit¢ skupiong
S0kN przytozong w srodku ciezkosci stopy (obcigzenie od cigzaru wiasnego belki podwalinowej,
sciany oslonowej oraz ci¢zaru wlasnego posadzki) oraz parcie na pale od obciazenia na posadzce
hali.

8. Konstrukcja fundamentu palowego

Zaprojektowano  posadowienie  stop  fundamentowych  hali na  palach
przemieszczeniowych FDP o $rednicy d=0.38m 1 dtugosci czynnej (tj. ponizej spodu stopy
fundamentowej) L.,=12.0m. Konstrukcje pala stanowi beton C30/37 i kosz zbrojeniowy
wykonany ze stali 0 fyx min=500MPa (AIIIN). Zbrojenie gléwne kosza przewidziano z pretéw o
srednicy 16mm, zbrojenie spiralne z preta o S$rednicy 8mm. Szczegdlowe rozwigzanie
konstrukcji pala przedstawiono na rysunku nr 4 niniejszego projektu.
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Pale wykonywane sg metodg bezwstrzasowa w gruncie przy uzyciu zerdzi z koncéwka w
ksztalcie wrzeciona wyposazong w elementy $§widra §limakowego o srednicy zewngtrznej nie
mniejszej niz projektowana srednica pala. W trakcie pograzania/wwiercania Swidra
wrzecionowata koncéwka rozpycha na boki grunt (pal przemieszczeniowy, bezurobkowy), a
utworzony w ten sposéb otwor wypetniany jest w tej fazie technologicznej wodg gruntowa. Po
osiggnieciu przez spdd zerdzi wiercacej projektowanej glgbokosci réwnej poziomowi spodu
projektowanego pala przez wewngtrzng rur¢ zerdzi wiercgcej pompowana jest pod ciSnieniem
mieszanka betonowa, a obracajacy si¢ Swider powoli unoszony jest ku goérze. Obroty §widra
pozwalaja na ponowne uformowanie otworu, w ktéry wttaczana jest pod ciSnieniem mieszanka
betonowa (zaleca si¢ utrzymanie wysokiego cisnienia betonu szczegdlnie w fazie formowania
stopy pala). Po uformowaniu trzonu pala z mieszanki betonowej w $§wiezy beton pograzane jest
zbrojenie pala w postaci kosza zbrojeniowego.

Ukonczony pal powinien mie¢ ksztalt walca betonowego o srednicy co najmniej rownej
nominalnej S$rednicy pala d=0.38m. Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie pala
betonowego o jednolitej jakosci, bez przerw 1 niejednorodnosci. Gtowice §wiezo uformowanych
pali nalezy chroni¢ przed mrozem gdy temperatura powietrza jest nie wyzsza niz 3°C.

Zaleca si¢ stosowanie mieszanki betonowej o konsystencji ciektej lub poéicieklej. Zaleca
si¢ stosowanie mieszanki na kruszywie ptukanym o maksymalnej zast¢pcze] Srednicy ziarna
8mm. Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa o maksymalnej zastepczej $rednicy ziarna wynoszacej
16mm, jednak nie jest to zalecane.

Dopuszczalna odchytka potozenia pali w planie wynosi €m.=0,10m, pochylenia pali
imax= 0,04 (0,04m/m).

Charakterystyczne dane dotyczace posadowienia na palach podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Zestawienie pali

Zestawienie pali

Stopa Sciana podiuzna | Sciana szczytowa
Nr pala 1+56 57+76
Srednica pala [m] 0.38 0.38
Dtugosc catkowita pala [m] 12.50 12.50
Dtugosc czynna pala [m] 12.00 12.00
Dtugosc kosza zbrojeniowego 10.50 10.50
Odcinek pala do rozkucia [m] 0.45 0.45
Liczba pali w stopie [szt] 4 2
Liczba stdp fund. [szt] 14 10
Liczba pali[szt] 56 20
Obcigzenie max pala [kN] 325 187
MNosnosc obl. pala [kN] 366 366
Charakterystyczne rzedne [m n.p.m.]
Poziom patformy roboczej 231.50 231.50
Poziom glowicy pala po wykonaniu 231.50 231.50
Poziom gtowicy pala po rozkuciu 231.05 231.05
Poziom spodu stopy fundamentowe] 231.00 231.00
Poziom gory kosza zbrojeniowego 231.50 231.50
Poziom spodu kosza zbrojeniowego 221.00 221.00
Poziom stopy pala 219.00 2159.00
Materiaty
Beton C30/37
Stal zbrojeniowa fyk=300MPa (AIIIN)
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9. Konstrukcja stop fundamentowych

Stopy $ciany podluznej i S$ciany szczytowej zaprojektowano w  ksztalcie
prostopadtoscianu z betonu klasy C30/37. Zbrojenie zwienczenia pali zaprojektowano z pretow
stali zbrojeniowej fyx min=500MPa (AIIIN).

Zakotwienie stupéw stalowych hali nalezy wykona¢ przy pomocy pretéw kotwigcych —
rozwigzanie zakotwienia wykona¢ wg odrgbnego opracowania.

Przed wykonaniem zbrojenia zwienczenia pali nalezy wykona¢ na gruncie / w dnie
wykopu warstwe wyréwnawczg z chudego betonu o grubosci min 10cm z betonu C12/15.

Po wykonaniu zwienczenia pali nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie zwienczenia stykajace
si¢ z gruntem izolacja bitumiczng (w technologii zgodnie z wytycznymi producenta). Proponuje
si¢ wykonanie izolacji preparatami nowej generacji firm: SCHOMBURG, MC-BAUCHEMIE,
SIKA, DEITERMANN.

Beton zwienczenia pali utozy¢ w szalunkach systemowych lub indywidualnych.

Rozmieszczenie pretow gidéwnych i strzemion w oczepie przedstawiono na rys 2 i 3.

10. Uwagi koncowe

1) Przed przystapieniem do robét nalezy zinwentaryzowa¢ 1 usung¢ wszystkie kolizje
urzadzen obcych z projektowanymi robotami.

2) W przypadku uszkodzenia nie zinwentaryzowanego urzadzenia obcego nalezy
niezwlocznie przerwa¢ roboty, wezwac¢ Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz Wlasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego sposobu
postepowania.

3) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

4) Przed rozpoczgciem robdt palowych wykona¢ stabilng platforme robocza na poziomie
231.50m n.p.m.

5) Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem pali 1 stopy fundamentowe nowobudowanej
hali w zakresie $ciany szczytowej i podtuzne;.

6) Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwiazan przyjetych w niniejszym projekcie
wymagaja pisemnej akceptacji projektanta niniejszego opracowania.
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CZE$SC RYSUNKOWA
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Objetoét betonu €30/37 [m’] 44.80

Przekroj B-B, skala

N

2000

1:25

250 nr5 5x300=1500 250
@WWO . nr1 9x200=1800 . 1100
| = ! @
-
o
3 |
|
g8 || e | o8
K \ 5)
~N
. RN \ N
N

nr3 9x2‘00=1800

pal przemieszczeniowy FDP

Srednica d=0.38m
beton (30/37

Uwagi:

HouU~wWwN S

Minimalna otulina preta 50mm;

. Rozstaw pretow podano w osiach;
. Dtugosci pretow podano w osiach;
. Wszytskie wymiary na rysunku podano w [mm];
. Wszytskie katy podano w [°];

# - Srednica preta

indywidualnych,

. Beton utozyt w szalunkach systemowych lub

8. Powierzchnie sytkajace sie z gruntem zabezpieczyt
izolacjg bitumiczng (w technologii zgodnie z wytycznymi
producenta).

Materiaty :

- beton: C30/37 (B37)
- stal zbrojeniowa: min. granica plastycznosci

fyk=500MPa (AllIN)

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJNO- SKALA
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mgr inz. tukasz élaga
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dr inz. Rafat Szydtowski
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Widok z gory, skala 1:25
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Przekroj A-A, skala 1:25

stopa zelbetowa \

€30/37 |
800

0| , 220,200, 220

80

290

=0

800
220

290

Cl®)

pal przemieszczeniowy FDP
Srednica d=0.38m
beton (30/37

1900

Pado

nrl #16mm, L= 1.90m, 4szt
nr2 #16mm, L= 1.90m, 4szt

o

1890

690

u o
LN
0
Zestawienie stali dla 1stopy sciany szeczytowej
Nr preta | Srednica | Dlugosc | Liczba Srednica
[nr] [mm] [m] [szt] #10 #12 #16
1 #16 1.90 4 7.60
2 #16 1.90 4 7.60
3 #10 2.95 16 47.20
4 #12 3.17 4 12.68
Razem [mb] 47.20 | 1268 | 15.20
Masa [kg/mb] 0.62 0.89 1.58
Ciezar [kg], f,x=500MPa (AIIIN) 29.41 | 1129 | 24.02
Ciezar [kg / 1 stope], f,,=500MPa (AlIIN) 64.7
Objetosé betonu C30/37 [m3/1 stope) 128
Stopieri zbrojenia [kg/m’] 50.6
Liczba stdp Sciany szezytowej [szt] 10
Ciezar [kg], f,,=500MPa (AIIIN) 647.1
Objetosé betonu C30/37 [m”] 12.80

&5

nri #12mm, L= 3.17m, Lszt

Uwagi:

<
&

%

§ nr3 #10mm, L= 2.95m, 16szt

1. Minimalna ofulina preta 50mm;
2. Rozstaw pretow podano w osiach;

-~ oUW

indywidualnych,

(o]

. Powierzchnie sytkajace

. Dtugosci pretow podano w osiach;

. Wszytskie wymiary na rysunku podano w [mm];
. Wszytskie katy podano w [°];

# - Srednica preta

. Beton utozyt w szalunkach systemowych lub

sig z gruntem zabezpieczy¢

izolacja bitumiczna (w technologii zgodnie z wytycznymi

producenta).

Materiaty :

- beton: C30/37 (B37)

- stal zbrojeniowa:

min. granica plastycznosci

fyk=500MPa (AllIN)
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Widok z przodu
skala 1:50

12500

i

odcinek pala do rozkucia

231.50m n.p.m.

231.05m n.p.m.

jlj
231.00m n.p.m.

pal przemieszczeniowy FDP

Srednica d=0.38m
beton (30/37

Przekroj A-A, skala 1:25

pal przemieszczeniowy FDP
Srednica d=0.38m 380
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221.00m n.p.m.
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N
[
o
LN
L
o
o
=
m
H ]
-/—
o U
o i
2 1 3
[+
m il L
-/—
H]|
o |PH
oS <
N LT
o TH
- —/‘
H]|
-/’
.\J<
-/—
~,<~
—/-
H]|
-/—
H|
—/‘
]
-/’
H|
-/—
HN
-/—
H]|
-/—
H|
-/’
H|
-/—
H|
—/‘
H| o
1B LN
H| -—
-/—
H|
o 1]
o TH
LN q
m PR
H]|
-/’
H|
-/—
H|
-/’
.\~l<
-/—
~,<‘
—/‘
H]|
-/’
H|
-/—
H|
-/’
H|
-/—
H|
—/‘
o
o
o
~

i é@
o ~~;-
a =
’ o
§ u‘_:jj:
o %
= =~
o Mmoo
4 <7 o
(Fg) (¥g)
8 777777777777 § F#
o %
S| <<
N
m pe
< o
§ %
% \ nr2 #8mm, L= 8%.5m, 1szt

nr1 #16mm, L= 10.5m, 7szt

Pret nr3, skala 1:25

100

nr3

1007100 300 100100

#16mm, L= 0.75m,

3x3=9szt

Zestawienie stali dla 1 kosza zbrojeniowego
Nr preta | Srednica | Dtugosé | Liczba Srednica
[nr] [mm] [m] [szt] #3 #16
1 #16 10.50 7 73.50
2 #3 87.46 i | 87.46
3 #16 0.75 9 6.75
Razem [mb] 87.46 80.25
Masa [kg/mb] 0.39 1.58
Ciezar [kg], f,x=500MPa (AllIN) 3411 | 126.80
Ciezar [kg / 1 pala, f,x=500MPa (AllIN) 160.9
Objetosé betonu C30/37 [m>/1 pala] 142
Liczba pali [szt] 76
Ciezar [kg], f,x=500MPa (AllIN) 12228.8
Objetosé betonu C30/37 [m’] 107.74

Uwagi:

1. Minimalna otfulina preta 75mm;

2. Rozstaw pretow podano w osiach;

3. Dtugosci pretow podano w osiach;

L. Wszytskie wymiary na rysunku podano w [mm];

5.  Wszytskie katy podano w [°];

6. # - Srednica pretfa

7. Zaleca sie aby kosz pograzat w palu przy uzyciu
wibratora;

8. Wymaga sie aby prety nr1i nr2 potaczyt w 100%
stykow poprzez spawanie;

Materiaty :

- beton: C30/37 (B37)
- stal zbrojeniowa: min. granica plastycznosci
fyk=500MPa (AllIN)

ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCY JNO- SKALA
OBIEKT MAGAZYNOWEJ | BUDOWA NOWEJ HALI 1:25
MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA SOCJALNA. 1:50
ADRES CHMIELNIK, DZ. NR 2328/1% i 2328/26 27.09.201%r
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY PALA
NAZWA RYS. FDP D=380mm NR RYS. &
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO / NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. tukasz élaga
PROJEKTOWAL nr upr. MAP/0219/PWBKb/16
dr inz. Rafat Szydtowski
SPRAWDZIL nr upr. MAP/0083/P00K/08




HALA - CHMIELNIK

ZALACZNIK NR 1.
Reakcje obliczeniowe zestawione w poziomie posadzki

Projekt budowlany pali i stop fundamentowych hali
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HALA - CHMIELNIK

Podpora Przypadek REAKCJE PODPOROWE (obwiednia)
Fx Fy Fz Mx My Mz
al Faz max 3517 -0,02 526,48 0,12 11,26 -0,04
bl 3,67 0,01 -20213 0,11 937 0,00
az Faz min 28,93 0,00 -172,91 0,00 9,99 0,00
b2 3,20 0,11 71,19 -0,12 2,44 0,00
a3 26,83 0,02 -12092 0,10 9,88 -0,04
b3 Fbz max 5,79 0,10 237,53 -0,11 8,34 0,00
ad 32,36 9,52 462 66 0,74 12,22 -1,56
bd Fbz min 3,92 -0,22 -257,97 0,75 G.43 0,00
a5 Fax max 30,29 -167 242 85 142 15,31 -6,43
— b5 §,24 -0,50 -221.85 2,27 9,78 -0,01
.% af Fax min -35,37 -9.81 168 57 1,74 -13,82 5,50
2 b -B73 -0,19 -172.84 1,37 -8.39 0,00
= ar Fay max 2287 28,90 386,12 -0,61 897 -1,91
i b7 246 -0,34 -195 21 1,16 6,71 -0,01]
5 as Fay min 23,02 -38.08 28335 158 832 3,85
E b& 2.60 0,02 -116,14 0,72 5,42 0,00
> ad Max max 2,56 -142 134 35 3,07 130 2,18
3 b8 -0,22 0,13 -61,12 -0,27 114 0,01
@ alo Max min 2.85 127 135 60 -2,57 137 -2.42]
b10 -0,18 -0,10 -60,82 0,48 1,20 -0,01]
all May max 39,29 -1.67 242 85 142 15,31 -6,43
b1l 6,24 -0.50 -221.85 2,27 g.78 -0,01
alz May min -35,37 -8.81 168 57 1,74 -13,62 5,50
b1z 573 -0,19 -172.84 1,37 -2,39 0,00
al3 Maz max 33,22 -29.70 38140 112 14,58 5.99)
bl3 41239 0,11 -191,51 0,59 9,13 0,00
ald Maz min 38,29 -1.69 242 85 142 15,31 -6,43]
bl4 §,24 -0,50 -221.85 2,27 9,78 -0,01]
- cl Fcx max 2,81 -12.99 5,06 0,00 0,00 0,00
52 c2 Fcx min -0,77 -11.32 9,16 0,00 0.00 0,00
] é c3 Foy max 0,08 13,44 12,22 0,00 0,00 0,00
=N cd Fcy min 0,08 -13.47 12,28 0,00 0.00 0,00
25 ch Fcz max 0,05 8,33 12,63 0,00 0,00 0,00
@ ch Fcz min 0,08 13,21 4,27 0,00 0,00 0,00
LEGENDA:
ai — stup sciany podiuznej gataZ zewnetrzna, podpoera sztywna Fi — sita podporowa w globalnym ukiadzie wsp. [kN]
bi — stup Sciany podhuznej gataZ wewnetrzna, podpora sztywna Mi — moment zginajacy podporowy w globalnym ukladzie wsp. [kiNm]

ci— stup szczytowej, podpora przegubowa

RAKCJE PODPOROWE:

jMz UWAGI:

Reakcje podporowe

| A M, (YZ)
7 M (XZ)
A M (XY)
Y
x B

Projekt budowlany pali i stép fundamentowych hali 13
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ZALACZNIK NR 2.
Obliczenia statyczno-wytrzymaltosciowe (wyciag)
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iczenia nosnosci pa

a) Obl

ST =44 N4 25T = (Phy wzr =]

NY 0 = (P)L MWiZsz = (P)sd NAPTT = (P)ay
58T =% N 99€ = (P)y wzr =7

(p)sy = (P
(P)L - (P)sy + (P)ay = (P)2y

\ | //
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00T &Mooz 00t } 00z 001 €60 007 A 1
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b) Obliczenia sit wewnetrznych w palach

STOPA GLOWNA - PALE

Forces in Beam-Elements

Elem. X LC Name N VI MT MY MZ ME MT2 N H

Wr Tm] Nr Tkn] kNl | [kwm] | [kwe] | [kmm] | [knmz] | [knm] Tk Tkn]

&6 0.5 2122 MINZ-N -325.3 (1] 0.0 0.0 0.0 0.0 -325.3 0.0

67 [+] 2121 MANZ-N 449 0.0 -4.5 251 0.0 0.0 442 2.4

45 (] 2124 MINZ-VY | -181.7 0.0 4.4 -24.4 0.0 0.0 -181.7 32.0

23 (] 2123 MANZ-VY| -170.0 0.0 -4.5 10.2 0.0 0.0 -170.0 315

1 (] 2126 MINZ-VZ | -125.4 [1X4] 108 -12.8 0.0 0.0 -125.4 32.0

1 0 2125 MAE-VZ| -234.8 0.0 -8.2 5.8 0.0 0.0 -23.E 10.5

45 0 2126 MINZ-MT| -230.3 0.0 129 0.0 0.0 -230.3 25.0

23 (] 2125 MAXEZ-MAT] 13.6 oo -5.1 0.0 0.0 13.6

0.5 2130 MINZ-MY| -121.5 oo -12.7 0.0 0.0 -191.5 19
1 (] 2129 MEE-MY| -161.9 -19.5 (1] 143 0.0 0.0 -161.9 32.1 30.4
1 (] 2132 MINZ-MZ| -12B.7 6.5 0.0 118 0.0 0.0 -128.7 276 50.2
67 [+] 2131 MAXZ-MZ| -B.6 4.0 0.0 7.8 0.0 0.0 -B.6 114 344
1 (] 2121 MINZ-MEBE -1E.4 -2.0 (1] 25 0.0 0.0 -18.4 B.O 10.0
1 (] 2121 M&XZ-MB| -1E4 -2.0 (1] 25 0.0 0.0 -18.4 B.O 10.0
1 (] 2121 |MINZ-MT] -1E4 =20 [1Xi] 25 -8.5 0.0 0.0 -1E.4 B.OD 10.0
1 (] 2121 | AWZ-MAT. -1E.4 -2.0 0.0 2.5 -5.5 0.0 0.0 -16.4 BO 10,0
STOPA SCIANA SZCZYTOWA - PALE
Forces in B2am-Elements
Elem. X LC Name N VY VI MT MY MZ ME MT2 N H

Nr Tm] Nr TkN] TkN] kN] | [kwm] | [khm] | [knm] | [kmz] | [knm]

48 0.5 2122 MINZ-N -185.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

73 ] 2121 MANZ-N -23.6 -5.5 -3.5 [1X4] -11.3 5.2 0.0 0.0

25 0 2124 MINZ-VY | -130.1 -26.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

1 0 2122 MACEAY| -BD.2 26.0 0.0 0.0 0.1 38.0 0.0 0.0

01 0 2122 MINZ-VZ| -148.4 2.2 -5.6 0.0 12.4 2.7 0.0 0.0

125 (] 2125 MAZ-VZ| -143.8 2.2 5.B oo -14.8 12.5 0.0 0.0

73 (] 2128 MINZ-MT 6.8 2.2 oo -21.4 13.7 0.0 0.0 25.4
4z (] 2127 MAXZ-MT] 6.8 22 0.0 212 13.7 0.0 0.0 25.3

121 (] 2130 MINZ-MY 6.5 07 0.0 -22.4 BS 0.0 0.0 241
o7 [+] 2122 MAXZ-MY| 5.8 22 0.0 213 B.E 0.0 0.0 23.1
7 0.5 2132 MINZ-MZ 0.0 0.0 (1] 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1
1 (] 2122 MANZ-PAZ] 26.0 0.0 [1Xi] -0.1 36.0 0.0 0.0 -20.2 25.0 36.0
1 (] 2121 MINZ-ME 5.5 -14 0.0 -1.8 53 0.0 0.0 -23.7 66 5.6
1 (] 2121 MANZ-RAB 5.5 -14 [1X4] -1.8 53 0.0 0.0 -23.7 66 5.6
1 0 2121 [MINZ-MT3 -23.7 -1.4 0.0 -1.E 5.3 0.0 0.0 -23.7 6.6 5.6
1 0 2121 | AOC-MAT. -23.7 -1.4 0.0 -1.E 5.3 0.0 0.0 -23.7 E.6 5.6

Projekt budowlany pali i stép fundamentowych hali
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c) Obliczenia zbrojenia w stopie fundamentowej - Sciana podiuzna

Zbrojenie gérne

-120.50
L

“119.50
1

Quadrilateral Elements , upper Principal reinforcements (lst
T layer) in Node <%, Design Case 1, from 0.0342 to 2.34 step
¥ 0.0575 enz/m

Zbrojenie dolne

Quadrilateral Elements ,

F* inwode 1 pesign case 1

cm2/m

upper Cross reinforcements (2nd layer)

, from 0.0214 to 1.52 step 0.0374

x
v

.00 .50 o0 050 » .00 .50 00 a5
1 ! I | I 1 I I
Quadrilateral Elements , lower Principal reinforcements (lst M1:7 Quadsilstersl Elements , lower Cross reinforssments (2nd layer) w1
T layer) in Node =%, Design Cass 1, from 0.0359 to 3.65 step T inNode b Desion Case 1, from 0.0095 to 4.60 step 0.115
¥ 0.0508 ex2/m Y e
Zbrojenie poprzeczne
° e 3 3
==
_— aes
572 H
a1 { g
542 3.95 367 0
2y
5.24
452
435 :
.52 g
= 7 &
o °
1 1 I I I I I
Shear reinforcement and punching in Node in cm2/m2, Design Case M1:7 Guadrilateral Elements , Shear reinforcement in Node O, Design M 1 : 17
1 axss.72) F® case1 ., from 0 to 5.72 step 0.143 cmz/m2

Projekt budowlany pali i stép fundamentowych hali
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d) Obliczenia zbrojenia w stopie fundamentowej - Sciana szczytowa
e Zbrojenie gérne

Fos 2 i

Cross reinforcements (2nd layer) M1:0

forcements (lst M1:o0 = reint
om 0.0099 to 1.02 step D.0252

com 0.0233 ta 1.97 step

e Zbrojenie dolne

cm2/m

e Zbrojenie poprzeczne

e o @ ®

10.00
1

w00
1

o ] ) @

2.00 a0 600 s.00 10.00 12.00 u| 200 a0 o0 .00 10.00 12.00 )
I 1 1 I I I I I I 1 1 I
Shear reinforcesent and punching : MO values found M1 Quadrilateral Elements , Shear reinforcement : NO values found M1

Projekt budowlany pali i stép fundamentowych hali
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ZALACZNIK NR 3.
Dokumentacja geologiczna (wyciag)

Projekt budowlany pali i stop fundamentowych hali
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Wykonawea:

Geofech
S I— Zaklad Ustug Geologicznych | Prajektowych
Budownictwa | Ochrony Srodowiska

35-317 Rzeszow, ul. Budziwofska 79, tel: (017)2302023, fax: (017)2293364

e-mail: biurof@geotechrzeszow pl
Zleceniodawea:
AJ Profibud Sp. z 0.0.
Spdlka komandytowa
@ 36-016, Chmielnik 277h
waof. podkarpackie

Zamierzenie budowlane.

ROZBUDOWA HALI PRODUKCY ING = MAGAZYNOWED
I BUDDAWA HALI MAGAZYNOWED £ CZ-EECI#.. SOCIALNA
W CHMIELMNIKU NA DZIALCE NI 2328/17 1 2328/26.

Tyvtul opracowania;
Opinia_Geotechniczna
dla potrzeb okreslenia warunkdw grantowo-wodnych
pod profektowang rozhudowe hali produkeyino-magagynowef
{ budowe hali magazynowef z czedely socjalng
na dyfolkach 2328/17 1 2328/26 w Chmielniku —
powiaf rzeszowski wofewddziwo pedkarpackie,

Stanowiske Twig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Clpracowal:
mgr ing. Wiestaw Kozak MS Vil - 1384 “'7 /// ('
f UL
Prezes

Zarzgdu: ]
mgr ini. Grzegorg Coudec @;’

Data:

Nr egzemplarza:

MNr archiwalmy:

06-2017

1960
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HALA - CHMIELNIK

Geofech

TEMAT. CHMIELNIK, dz. nr 2328/17 - Rozbudowa Hali Produkeyjno-Magazynowej

oraz na podstawie zaleznasci korelacyjnych i doswiadczesi na podobrych terenach ( B))

UWAGA: Tabela podaje wartosd charakterystyczne parametrow geotechnicnych wyznaczone bezpodrednio, za pomoca badar terenowych [ A))
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ZALACZNIK NR 4.
Informacja BI10OZ
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1.

Zakres rob6t dla fundamentéw palowych

Przewiduje si¢, ze w trakcie prowadzenia rob6t beda prowadzone specjalistyczne roboty
budowlane, w tym prace zwigzane z:

pracami przygotowawczymi, w tym: wykopami i przemieszczeniami mas ziemi,
wykonywaniem rob6t zelbetowych w tym zwigzanych z transportem mieszanki
betonowej przy pomocy pomp do betonu oraz transportem zbrojenia r¢cznym i przy
pomocy wciggarek,

pracom dzwigdéw 1 wiertnic.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowalnych

Teren robot powinien by¢ wolny od wszelkich obiektéw 1 infrastruktury podziemnej,
ktéra nalezy usungc¢ przed przystapieniem do rob6t fundamentowych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi.

W celu zminimalizowania zagrozen wynikajacych z koniecznosci wlasciwego
zagospodarowania terenu nalezy przede wszystkim:

ogrodzic teren 1 wyznaczy¢ drogi wyjscia i przej$cia na budowie,

oznaczy¢ teren bezposredniej pracy wiertnicy,

urzadzi¢ sktadowiska materiatéw budowlanych,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne dla pracownikéw.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Istnieje mozliwos¢ wystapienia zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi podczas
realizacji rob6t fundamentowych zwigzanych z:

pracami przygotowawczymi, w tym wykopem i wymiang gruntu, przemieszczaniem mas
ziemnych, wykonywaniem odwiertéw pod pale o glebokosci ponizej 3m,

pracami zelbetowymi, w tym pracami zwigzanymi z uzyciem transportu bliskiego,
pracami zwigzanymi z przemieszczaniem materialow budowlanych, z pracami
spawalniczymi.

Kierownik Budowy obowigzany jest je oceni¢ i udokumentowa¢ ryzyko zawodowe
wystepujace przy pracach budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow. Biorac pod uwage zakres prowadzonych prac oraz skomplikowany
charakter ich realizacji, przewiduje si¢, ze w trakcie budowy prowadzone beda
nastepujace prace zaliczane do szczegélnie niebezpiecznych:

wykonywanie giebokich wykopéw

prace zwigzanie z opuszczaniem do wkopu mieszanki betonowej oraz zbrojenia.

. Wskazania o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umieje¢tnosci do wykonywania robot budowlanych
oraz dostateczng znajomos¢ wymagan w zakresie BHP okreslonych w przepisach prawa.
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne w zakresie
BHP. Szkolenie wstepne powinno si¢ sktada¢ z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego.
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Instruktaz ogdlny powinien prowadzi¢ inspektor BHP a instruktaz stanowiskowy
Kierownik Budowy badz jego upowazniony brygadzista. Dokument o odbycia szkolenia
wstepnego w dziedzinie BHP powinien znajdowac si¢ w aktach osobowych pracownika.
Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie okresla si¢
czasookres prowadzenia okresowych szkolen BHP — co p6t roku. Pracownik obstugujacy
maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze je eksploatowa¢ po przyjeciu do
wiadomosci informacji o bezpiecznym uzytkowaniu.

Rodzaje prac przed ktérymi nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

obstuga urzadzen transportu bliskiego

prace psychofizyczne (m.in. prace przy obstudze podnos$nikéw i platform hydraulicznych,
prace przy obstudze zurawi wiezowych, samojezdnych 1 dzwigéw, prace operatoréw
samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych itd.)

6. Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczy¢ przewidzianych prawem.

e Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego:

Zastosowane maszyny 1 urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg byc
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacja (DTR) 1
instrukcjami: obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

e Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane srodki ochrony indywidualnej musza by¢ zgodne z wymogami norm i
posiadac certyfikaty i oceny zgodno$ci z normami.

e Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywac¢ wszelkie procedury postgpowania i komunikowania si¢ zmierzajace
do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonania robot.

® Prace zwigzane z obecnos$cig napigcia elektrycznego

Nalezy stosowac¢ typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzgty elektryczne posiadajace
konieczne dopuszczenia 1 oceny zgodnosci z normami. Zabrania si¢ stosowania
wszelkich prowizorycznych polaczen.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace uznane jako mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Powinno si¢ je wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami obowiazujacymi przy wykonywaniu rob6ot budowalnych.
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ZALACZNIK NR 5.
Uprawnienia
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MAP OIIB/KK/Q054-0666/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2014 r, poz. 1946), art, 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz .U z 20016 r., poz. 290z pdén. zm ), § 101 § 12
ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji

technicanych w budownictwie (Dz. U, z 2004 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
preypulowaniy zawodvwegn oree pu sluzeniv egzuming ne uprewnienis budvwlune 2 wynikiem puzylywnym

Pan L.ukasz Marian E;"nlaga
magister infynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 14.05 1988 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0219/PWBKb/16

do projektowania i kierowania rohotami budowlanymi
w specjalnoSci konstrukeyjno — budowlanej
bcz ograniczcn.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa

w Warszawie, za podrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifilkacyines:
1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “1\ h
drinz ZygmuntRawici e T\ \ W
2. Czlonek Skladu Orzekajgcego 0, -
mgrinz arch. Elsbieta Gabryé ... Q,rh%” 5

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego g4 2
mgrink Kreysztof Seweryn 000 e 4 f&v
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Szcregdlowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnotci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 § 4 wstawy - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.), w zakresie objetvm wyie] wymieniona

specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projeffowania, sprawdzamia projeldow  architeltonicamo-budowlanych §  sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  Kerowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3 Herowania wytwarzgniem Ronstrulopimvch elementdw budowlanyeh orazr nadzoru § kontroli
technicznef wytwarzania tych elementiow,

4)  wykemywania nadzoru inwestorskiego,

5 sprawowania kontroli technicenel utreymania obiektow budowlanypch,

IL. Na mocy § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D L 2014 r
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

do projektowania konstrukcfi obiektu | Kerowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcfi oraz architeltury obiekiu,

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodei uprawniajg do sporzadzania projekiu zapospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnogci.

Skind Oroekajgey
Okrggrews Komisji Kwalifkacyjnej:
|. Precwodnicepey Olkrggowej Komisji Kwalifkacyjne] - L /"—-—r- -
dr ing. Zygmawst Hawiek] " w"l Aol ¥
2, Crlonek Skisda Oreksjyoego Thwen. ! o
mgr int. arch. Elthista Gubrys _@1% ot -
3. Colemek Skiada Cirzdajqrego /%Q« 3
mgr in:. Krrysrtof Seweryn i i ,:j’?%_.._._. S
Orrymujg:
1. Pun Lukasz Siaga
ul. Whoska 1945
30638 Krakdiw
2. Gideny Inspeinior Nadmen Budowlinegs
3 ah
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAP-MFL-DPZ-WWVC *

Pan tukasz Marian 5laga o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0337/16

adres zamieszkania ul. Wloska 19/49, 30-638 Krakdw

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Stanislaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 =t 2 wstawy © dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrone bezpieczniym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzghdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongcznymi.)

* ‘Weryfikacjg poprawnofci danych w niniejszrym rajwiadczeniu moina sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig @ biurem whasciwej Okrggawej lzby InZynierdw
Budawnictwa.
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Krakéw, dnia 17 czerwca 2008 r.

MAP OIIB/KK/0054-0051/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reks jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.). 4

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Stanislaw Szydlowski

urodzony dnia 09.05.1976 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0083/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Rafat
Szydlowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za pogrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:

1.  Pan Rafat Szydtowski

ul. Windakiewicza 28/13

32-700 Bochnia

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

ol S
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Zaswiadczenie
O nusmeerze weryfikacgjnym:

MAP-7BN-R52-GTX *

Pan Rafat Szydiowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0424,/08

adres zamieszkania ul. Dominikanow 14, 31-409 Krakow

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanislaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. § ust ? wstawy 1 dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wagnego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnowaine pod wrghdem skutkdw prawnych dolbumentom apatrzonym podpisami wiasnongcznymi.]

* Weryfikacjg poprawnodc danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego rafwiadczenda na
stronie Polskiej kzby nzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bivrem whaiciwe] Okregowej Izby Indynierdw
Budow nictwa.

Projekt budowlany pali i stép fundamentowych hali 34



