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Budowa hali magazynowj z częścią socjalną oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno -
magazynowej na działkach nr 2328/17 i 2328/26
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drzwi garażowe - przemysłowe

rama wg proj. konstrukcyjnego - el.
projktowane

montaż suwnicy wg wytycznych producenta  i konstruktora

istniejąca ściana zewnętrzna z bloczków komórkowych
24 cm + styropianu 12 cm

płyta warstwowa z
rdz. poliuretanowym

ścienna z ukrytym
łącznikiem

PUR, prof. zew. liniowane

rama wg proj. konstrukcyjnego

15 st.

0,5%0,5%

21,16 st.

15 st.

strefa poruszania się suwnicystrefa poruszania się suwnicy

ISTNIEJĄCA HALA

21,16 st.

W-02

25 cm płyta żelbetowa /wytyczne wg wykonawcy/
2 x papa termozgrzewalna
20 cm beton podkładowy C12/25
88 cm pospółka zagęszczona warstwami
10 cm beton podkładowy C12/15

W-01

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, PUR
(profilowanie zewnętrzne trapezowe)

W-01

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, PUR
(profilowanie zewnętrzne trapezowe)
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całość posadownienia hali wg odrębnego projektu
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wywietrzak dachowy

montaż suwnicy wg wytycznych producenta  i konstruktora

rama wg proj. konstrukcyjnego - el.
projktowane

istniejąca ściana zewnętrzna z bloczków komórkowych
24 cm + styropianu 12 cm

płyta warstwowa z
rdz. poliuretanowym

ścienna z ukrytym
łącznikiem

PUR, prof. zew. liniowane

wywietrzak dachowy

wywietrzak dachowy

rama wg proj. konstrukcyjnego

ISTNIEJĄCA HALA

0,5%0,5%

15 st.15 st.

21,16 st. 21,16 st.

strefa poruszania się suwnicystrefa poruszania się suwnicy

W-01

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, PUR
(profilowanie zewnętrzne trapezowe)

W-01

płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, PUR
(profilowanie zewnętrzne trapezowe)

W-02

25 cm płyta żelbetowa /wytyczne wg wykonawcy/
2 x papa termozgrzewalna
20 cm beton podkładowy C12/25
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10 cm beton podkładowy C12/15
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25 cm płyta żelbetowa /wytyczne wg wykonawcy/
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W-03

płyta OSB na stelazu
welna mineralna  20 cm
płyta G-K na stelazu

W-03

płyta OSB na stelazu
welna mineralna  20 cm
płyta G-K na stelazu
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całość posadownienia hali wg odrębnego projektu

A Przekrój poprzeczny 1:100

B Przekrój poprzeczny 1:100

C Przekrój poprzeczny (2) 1:100

1. Posadowienie nowej hali wg oddzoelnego opracowania -
zaprojektowano posadowienie pośrednie - palowanie.

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych potwierdzić przyjęte
poziomy posadownia w terenie.

3. Pod fundamentami warstwa grubości min. 10cm betonu
podkładowego C12/15, poniżej wymiana gruntu na pospółke
zagęszczoną o miąższości poniżej poziomu przemarazania
gruntu.

4. Wlementy stykające się z gruntem izolować, zaleca sie 3 x
dysperbit, dodatkowo ściany fundamentowe ocieplić 10 cm,
położyć folię kubełkową

POSADOWIENIE:
Budynek istniejący:
ppp: ±0,00=232,40 m mpm
    -1,40=231,00 m npm [spód fundamentów] 
    -1,50=230,90 m npm [spód betonu podkładowego]
Budynek projektowany:
ppp: -0,10=232,30 m mpm
     -0,60=231,80 m npm [góra oczepów]

-  Poniżej fundamentów warstwa
min. 10cm betonu podkładowego C12/15.


