Opis techniczny

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych silno i stabopradowych w
,Rozbudowywanej istniejacej hali produkcyjno - magazynowej z czescia socjalng” w m. Chmielnik dz.
nr 2328/17, 2328/6

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych silno i
stabopradowych.

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
¢ podktady architektoniczne
e projekty branzowe
»  obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania
» zasilanie elektronergetyczne,
« tablice bezpiecznikowe,
e wylgcznik p.pozarowy.
o WLZ-Ay.
» instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
e Oswietlenie zewnetrzne,
¢ instalacje elektryczne gniazd wtykowych,
» instalacja wypustéw zasilajacych,
e rurarz instalacji stabopragdowych,
¢ dodatkowe wytyczne dla wykonania instalacji,
* instalacja odgromowa,
* instalacja p.porazeniowa,
e Uwagi koricowe.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu.

- napiecie zasilania Un = 230/400 V/50 Hz
- moc zainstalowana Pi =65,00kW

- moc szczytowa Ps = 40,00 kW

- prad szczytowy Is = 62,15A

6. Rozwiazania techniczne
» Zasilanie elektroenergetyczne
Zasilania w energie elektryczng projektowanego budynku mocg szczytowg Ps = 40,00 kW wykonac
policznikowo odcinkiem WLZ YKY-4x50mm2 od TB hali istniejacej.

¢ Tablice bezpiecznikowe.

Ze wzgledu na funkcjonalny podziat budynku projektuje sie tablice oswietleniowg TO, oraz tablice TS
obwodéw sitowych dla czesci prodykcyjno - magazynowej, oraz tabliceTB w cze$ci biurowo socjalnej.
Wszystkie tablice projektuje sie w Il klasie ochronnosci izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi minimum 1P40. Projektowane tablice wyposaza sie w aparature modutowg przystosowana do
montazu na szynie TH-35 takg jak: wytaczniki gtéwne FR, ochronniki p.przepieciowe klasy B+C lampki
sygnalizacyjne, wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe, listwy N i PE.

»  Wytacznik przeciwpozarowy.

Wytacznik gtowny p.pozarowy dla rozbudowywanej hali znajduje sie w istniejacej tablicy TB z ktorej nastapi
zasilanie projektowanych tablic bezpiecznikowych. Przy wejciach i bramach wjazdowych w rozbudowywane;
hali nalezy umiesci¢ dodatkowe przyciski GWP sterujace przedmiotowym wytacznikiem.



*  Wewnetrzne linie zasilajace WLZ-ty.

WZL-ty projektuje sie przewodami jednozytowymi linkowymi LgY i kabelkowymi YDY o przekrojach zyty
roboczej od 6,0 do 16 mm? na napiecie izolacji 450/750V uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych i na
korytach w przestrzeniach miedzystropowych. Wszystkie WLZ-ty projekiuje sie¢ jako piecioprzewodowe w
uktadzie 3xL+N+PE. Srednice rurek dostosowaé do ilosci i przekroju wciaganych przewodéw, minimalna
$rednica zastosowanych rurek dla linii WLZ-t wynosi 37 mm.

» Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
Przyjete normy natezenia o$wietlenia:

¢ hala magazynowa - 200Ix
e pomieszczenia biurowe - 500Ix
e pomieszczenie techniczne - 200Ix
»  komunikacja - 100Ix
» oSwietlenie ewakuacyjne - 1.do 5Ix

Oswietlenie rozbudowywanej czesci hali projektuje si¢ oprawami LED-owymi przemystowymi, o neutralnej
barwie $wiatta. Poziomy natezenie o$wietlenia przyjeto zgodnie z norma PN 84/E-02033. Linie zasilajace dla
wypustéw oswietleniowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?2 uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych i
na korytkach. Sterowanie o$wietleniem miejscowe tacznikami oraz przyciskami $wiatto umieszczonymi przy
drzwiach wejsciowych i bramach.

Oswietlenie ogdlne - w czesci socjalnej projektuje sie oprawami z liniowymi zrodtami $wiatta typu T5 i cieptej
barwie $wiatta, poziomy natezenie oswietlenia w poszczegoinych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg
PN 84/E-02033. W miejsce projektowanych opraw $wietldwkowych mozna stosowaé oprawy z zrodtami LED-
owymi pod warunkiem zachowania w.w. poziomdw natezenia o$wietlenia. Linie zasilajgce dla wypustow
o$wietleniowych wykonaé przewodami YDY 3/4x1,5 mm? uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych RVKLn
pod tynkiem lub przewodami wtynkowymi. Sterowanie o$wietleniem miejscowe tacznikami oraz przyciskami
$wiatto umieszczonymi przy drzwiach wej$ciowych oraz czujkami ruchu pomieszczeniach sanitarnych.
Oswietlenie awaryjno -ewakuacyjne w czesci socjalnej i hali zrealizowano z uzyciem certyfikowanych
znakiem CNBOP opraw LED-owych z funkcja autotestu, cze$¢ opraw bedzie wyposazona w piktogramami
wskazujacymi kierunki ewakuacji, czas podtrzymania o$wietlenia po zaniku zasilania — minimum 1h.

» Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie wejs¢ do budynku oraz nad bramami wjazdowymi projektuje sie oprawami typ naswietlacz LED
o mocy 35 do 80W. Sterowanie o$wietleniem rocznie i zegarem astronomicznym catorocznie programowalnym,
dodatkowo oprawy przy bramach i wejsciach do hali powinny by¢ wyposazona w czujke ruchu i zmierzchu.

* Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych zostata zaprojektowana przewodami YDYZzo-3x2,5mm2
Zestawy gniazd sitowych w obrebie hali magazynowej projektuje sie przewodami YDYZo-5x4,0mm2, Wszystkie
gniazda stosowac z kotkiem ochronnym przytaczonym do przewodu ochronnego PE. Linie zasilajace prowadzi¢
w sposdb analogiczny jak obwody os$wietleniowe. Obwody zasilajace zostang pokazane na schematach w
projekcie wykonawczym.

« Instalacja wypustéw zasilajacych.

Instalacja wypustoéw zasilajgcych dla potrzeb napedéw bram, urzadzen wyposazenia technicznego
hali, wentylatorébw dachowych wykona¢ przewodami YDYzo-3x2,5 do 16,0mm2 - przekr6j przewodu
dobiera¢ do mocy zasilanego odbioru. Wypusty zakancza¢ puszkami instalacyjnymi typu POH z listwami
przytaczeniowymi lub zapasem przewodu umozliwiajacego bezposrednie podpiecie zasilanego odbiornika.
Podtaczenie urzadzen wyposazenia technicznego hali, napedéw bram, wentylatoréw dachowych itp.
wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen, starowanie wentylatorami dachowymi wytgcznikami lub kasetami
sterujgcymi.

« dodatkowe wytyczne dla wykonania instalac;ji elektrycznej.
W pomieszczeniach WC , technicznych oraz wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych i na zewnatrz budynku
zastosowany osprzet taki jak gniazda, faczniki, oprawy musi by¢ w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony
minimum P44, oraz w | lub Il klasie ochronno$ci izolacji, $rednice rurek dostosowa¢ do przekroju



prowadzonych przewodow. Wszystkie przebicia przez Sciany, zelbetowe elementy konstrukcyjne /n.p.
nadproza, filary nosne/ i stropy nalezy wykonywa¢ po uzyskaniu zgody na wykonanie tych przej$¢ od
inspektora nadzoru branzy budowlanej, otwory po wykonanych przekuciach uszczelni¢ w sposéb zapewniajacy
zachowanie stref pozarowych o ile takie wystepujg na obiekcie. Nalezy zadba¢ o koordynacje robét z innymi
branzami.

Dobdr wyposazenia w aparature szaf i rozdzielnic, przekroje i rodzaje zastosowanych przewodow okablowania
silno i stabopradowego instalacji elektrycznej zostaty pokazane na planach i schematach ideowych.

* rurarz dla potrzeb rozprowadzenia instalacji stabopradowych.
Dla potrzeb wykonania okablowania instalacji stabopradowych nalezy na etapie realizacji robét wykonaé
rurarz podtynkowy sprowadzony do pomieszczenia serwerowni. Zakres rurarzy, oraz trasy jego prowadzenia
nalezy na roboczo uzgodni¢ z Wtascicielem obiektu.

» instalacja odgromowa.

Dla ochrony od wytadowan atmosferycznych budynek wyposazono w instalacje odgromowa. Na dachu

budynku zaprojektowano zwody poziome nienaprezne uktadane na wspornikach klejonych do podtoza. Do
instalacji odgromowej budynku przytaczy¢ wszystkie elementy stalowe wystajgce ponad poziom dachu, okucia
blacharskie, deflektory, $wietliki, instalacie na kominach i iglice. Dla urzadzen klimatyzacji i wentylacji
wyposazonych w szafy automatyki z elektronikg wykona¢ strefy ochronne w postaci iglic tak aby cate
urzadzenie byto chronione od wytadowan atmosferycznych bez bezpo$redniego przytaczania obudéw tych
urzadzen do instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajace uktada¢ na wspornikach sciennych. Calg
instalacie odgromowg zaréwno zwody poziome na dachu jak i przewody odprowadzajace do zlgcza
kontrolnego ZK wykona¢ drutem ocynkowanym srednicy 8 mm. Przewdd odprowadzajacy od ztacza ZK do
projektowanego uziomu fundamentowego wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25 x 4 mm. Warto$¢ rezystancji
uziemienia dla zaciskéw kontrolnych nie moze by¢ wieksza od R<10Q. W przypadku przekroczenia podanej
warto$ci nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne z pretéw stalowych @12 d. 6 m pograzanych
mechanicznie potaczonych bednarka ocynkowang z zaciskiem kontrolnym instalacji odgromowej tak aby
otrzyma¢ wymagang warto$¢ rezystancji uziemienia dla zacisku kontrolnego. Bednarke z bednarkg lub
bednarke z specjalnie przystosowanymi pretami faczy¢ przez spawanie ,ha zaktadke”, miejsca spawdw w ziemi
zabezpieczy¢ przed korozjg farbg asfaltowa. Naziemng czes$¢ bednarki oznaczy¢ zgodnie z normg PN-90/E-
05023 barwag z6tto-zielona.
Uziom fundamentowy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 uktadanym na ,,sztorc” w dolnej warstwie fawy
fundamentowej we wszystkich jej odcinkach w otulinie betonu minimum 5 cm. Z uziomu fundamentowego
wykona¢ wypusty ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 dla przytaczenia przewoddw odprowadzajgcych instalacii
odgromowej, szyn PE ztacza ZK+TP, tablicy glownej TG, bednarki potaczen wyréwnawczych kottowni.

» Instalacja przeciwporazeniowa.
W projektowanych instalacjach elektrycznych ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym (ochrone dodatkowa)
zaprojektowano poprzez odpowiednie dobranie i zastosowanie:
— wylacznikéw ochronnych roznicowo — pradowych,
— wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo — pradowych.
— obudowy tablic elektrycznych w Il klasie ochronnosci izolacj.
Wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i opraw os$wietleniowych nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem
ochronnym PE. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach technicznych i w
obrebie stanowisk pracy. Zastosowanie potaczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w
danych warunkach $rodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy ro$nymi czesciami przewodzacymi jednoczenie
dostepnymi. W pomieszczeniach chronionych potgczeniami nalezy objaé wszystkie metalowe obudowy urzadzen,
rurociagi, konstrukcie metalowe, oraz inne przewodzace elementy. Dla szyny PE tablicy TG projekiuje sie wykonanie
uziomu o wartosci rezystancji uziemienia R<10Q. Szyng PE tablicy TG taczy¢ z ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 z uziomem
fundamentowym budynku. Zaciski ochronne PE projektowanych tablic elektrycznych nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie
za pomocg, przewodu ochronnego PE / linii WLZ/ do uziemionego zacisku PE tablicy TG.



7. Uwagi koricowe:
Cato$¢ robét wykonaé¢ zgodnie z PBUE i odno$nymi normami, po zakoriczeniu montazu wykonaé pomiary i
badania:
e pomiar rezystancji izolacji obwoddw oswietleniowych, gniazd wtykowych, kabli zasilajacych wypusty 1i 3
fazowe,
e pomiary rezystancji uziemienia na:
- szynach PE w rozdzielnicach,
- zaciskach uziemiajacych urzadzen wyposazenia technicznego,
e pomiar skuteczno$ci ochrony p. porazeniowej przez pomiar praddéw zadziatania wytgcznikéw réznicowo-
pradowych testerem,
*  pomiary petli zwarcia,
»  komplet pomiarow sieci strukturalnej,
e osprzet elektryczny, przewody, kable stosowaé tylko atestowane i posiadajace odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia.




