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1. Oświadczenie o zgodności projektu z przepisami 

 

Na podstawie art. 20 p.4 ustawy prawo budowlane oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany „Rozbudowa 
istniejącej hali produkcyjno-magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z częścią socjalną (zakres pale fundamentowe i 
konstrukcja stopy fundamentowej) , Chmielnik, dz. nr 2328/17 i 2328/26” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

mgr inŜ. Łukasz Ślaga 
nr upr. MAP/0219/PWBKb/16 

dr inŜ. Rafał Szydłowski 
nr upr. MAP/0083/POOK/08 

 

2. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt pali oraz stóp fundamentowych dla inwestycji: 

„Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z 

częścią socjalną (zakres pale fundamentowe i konstrukcja stopy fundamentowej) , Chmielnik, 

dz. nr 2328/17 i 2328/26”. 

3. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

[1]. Opinia geotechniczna dla potrzeb określenia warunków gruntowo-wodnych pod 

projektowaną rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej i budowę hali magazynowej z 

częścią socjalną na działkach 2328/17 i 2328/26 w Chmielniku – powiat rzeszowski, 

województwo podkarpackie. GEOTECH Zakład Usług Geologicznych i Projektowych 

Budownictwa i Ochrony Środowiska, 35-317 Rzeszów , ul. Budziwojska 79. Czerwiec 

2017r.  

[2]. Wyciąg z Projektu Budowlanego „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej 

i budowa nowej hali magazynowej z częścią socjalną (zakres pale fundamentowe i 

konstrukcja stopy fundamentowej) , Chmielnik, dz. nr 2328/17 i 2328/26”. BIO 

Budowlane Usługi Projektowe, 36-040 Boguchwała, Mogielnica 39. Wrzesień 2017: 

a) Rys K-01 – Schemat fundamentów, 

b) Reakcje podporowe (obwiednia) dla stóp fundamentowych zestawione w poziomie 

posadzki tj. -0.10m= 232.30m n.p.m. 

 

W trakcie opracowania projektu korzystano z następujących norm: 

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

• PN-83-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.  

• PN-EN 12699 czerwiec 2003. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe. 

• PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.  

• PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
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4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie projektu posadowienia stóp fundamentowych hali 

(pale fundamentowe oraz konstrukcja stóp fundamentowych).  

Opracowanie w swym zakresie obejmuje: 

• określenie technologii wykonania ścianki pali fundamentowych; 

• konstrukcja pala i stopy fundamentowej;   

• obliczenia statyczno – wytrzymałościowe  fundamentów palowych hali. 

 

Projekt budowlany wykonany w zakresie pozwalającym uzyskać pozwolenie na budowę, 
stanowi podstawę do opracowania projektu wykonawczego przez Wykonawcę. Przed 

rozpoczęciem budowy należy opracować projekt wykonawczy. 

5. Charakterystyka obiektu 

Charakterystyczne poziomy nowobudowanej hali: 

• ±0.00=232.40m n.p.m.;  

• poziom góry posadzki -0.10=232.30m n.p.m.; 

• poziom góry stóp fundamentowych -0.60=231.80m n.p.m.; 

• poziom spodu stóp fundamentowych -1.40=231.00m n.p.m.; 

• poziom stopy pali fundamentowych -13.40=219.00m n.p.m. 

 

W niniejszym projekcie przewidziano posadowienie 14szt stóp fundamentowych ściany 

podłużnej i 10szt stóp fundamentowych ściany szczytowej na palach fundamentowych 

przemieszczeniowych FDP o średnicy d=0.38m, 

6. Opis warunków gruntowych 

Warunki gruntowo-wodne w rejonie planowanej inwestycji przedstawiono szczegółowo 

w [1]. 

Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej w rejonie projektowanej ścianki przedstawiono w 

załączniku nr 3.  

Przyjęte do obliczeń parametry gruntów przedstawiono w wyciągu z obliczeń – 

Załącznik 2. 

7. Przyjęte obciążenia i schematy statyczne 

Jako obciążenia dla fundamentów przyjęto reakcje obliczeniowe wg [2] zestawione do 

poziomu posadzki tj. do poziomu -0.10=232.30m n.p.m. Do podanych obciążeń dodano ciężar 

własny stopy fundamentowej, ciężar posadzki i gruntu zalegające na stopie, oraz na połowie 

powierzchni stopy (na części wewnętrznej tj. od wnętrza hali) obciążenie powierzchniowe o 

wartości 100kN/m
2
. W obliczeniach stopy ściany podłużnej uwzględniono ponadto siłę skupioną 

50kN przyłożoną w środku ciężkości stopy (obciążenie od ciężaru własnego belki podwalinowej, 

ściany osłonowej oraz ciężaru własnego posadzki) oraz parcie na pale od obciążenia na posadzce 

hali.   

8. Konstrukcja fundamentu palowego 

Zaprojektowano posadowienie stóp fundamentowych hali na palach 

przemieszczeniowych FDP o średnicy d=0.38m i długości czynnej (tj. poniżej spodu stopy 

fundamentowej) Lcz=12.0m. Konstrukcję pala stanowi beton C30/37 i kosz zbrojeniowy 

wykonany ze stali o fyk,min=500MPa (AIIIN). Zbrojenie główne kosza przewidziano z prętów o 

średnicy 16mm, zbrojenie spiralne z pręta o średnicy 8mm. Szczegółowe rozwiązanie 

konstrukcji pala przedstawiono na rysunku nr 4 niniejszego projektu. 
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Pale wykonywane są metodą bezwstrząsową w gruncie przy użyciu żerdzi z końcówką w 

kształcie wrzeciona wyposażoną w elementy świdra ślimakowego o średnicy zewnętrznej nie 

mniejszej niż projektowana średnica pala. W trakcie pogrążania/wwiercania świdra 

wrzecionowata końcówka rozpycha na boki grunt (pal przemieszczeniowy, bezurobkowy), a 

utworzony w ten sposób otwór wypełniany jest w tej fazie technologicznej wodą gruntową. Po 

osiągnięciu przez spód żerdzi wiercącej projektowanej głębokości równej poziomowi spodu 

projektowanego pala przez wewnętrzną rurę żerdzi wiercącej pompowana jest pod ciśnieniem 

mieszanka betonowa, a obracający się świder powoli unoszony jest ku górze. Obroty świdra 

pozwalają na ponowne uformowanie otworu, w który wtłaczana jest pod ciśnieniem mieszanka 

betonowa (zaleca się utrzymanie wysokiego ciśnienia betonu szczególnie w fazie formowania 

stopy pala). Po uformowaniu trzonu pala z mieszanki betonowej w świeży beton pogrążane jest 

zbrojenie pala w postaci kosza zbrojeniowego. 

Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej równej 

nominalnej średnicy pala d=0.38m. Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala 

betonowego o jednolitej jakości, bez przerw i niejednorodności. Głowice świeżo uformowanych 

pali należy chronić przed mrozem gdy temperatura powietrza jest nie wyższa niż 3°C. 

Zaleca się stosowanie mieszanki betonowej o konsystencji ciekłej lub półciekłej. Zaleca 

się stosowanie mieszanki na kruszywie płukanym o maksymalnej zastępczej średnicy ziarna 

8mm. Dopuszcza się stosowanie kruszywa o maksymalnej zastępczej średnicy ziarna wynoszącej 

16mm, jednak nie jest to zalecane. 

Dopuszczalna odchyłka położenia pali w planie wynosi emax=0,10m, pochylenia pali 

imax = 0,04 (0,04m/m). 

Charakterystyczne dane dotyczące posadowienia na palach podano w Tablicy 1. 

 

Tablica 1. Zestawienie pali  

 

 



HALA - CHMIELNIK    
 

Projekt budowlany  pali i stóp fundamentowych hali 6

9. Konstrukcja stóp fundamentowych 

 

Stopy ściany podłużnej i ściany szczytowej zaprojektowano w kształcie 

prostopadłościanu z betonu klasy C30/37. Zbrojenie zwieńczenia pali zaprojektowano z prętów 

stali zbrojeniowej fyk,min=500MPa (AIIIN).   

Zakotwienie słupów stalowych hali należy wykonać przy pomocy prętów kotwiących – 

rozwiązanie zakotwienia wykonać wg odrębnego opracowania.  

Przed wykonaniem zbrojenia zwieńczenia pali należy wykonać na gruncie / w dnie 

wykopu warstwę wyrównawczą z chudego betonu o grubości min 10cm z betonu C12/15.  

Po wykonaniu zwieńczenia pali należy zabezpieczyć powierzchnie zwieńczenia stykające 

się z gruntem  izolacją bitumiczną (w technologii zgodnie z wytycznymi producenta). Proponuje 

się wykonanie izolacji preparatami nowej generacji firm: SCHOMBURG, MC-BAUCHEMIE, 

SIKA, DEITERMANN.  

Beton zwieńczenia pali ułożyć w szalunkach systemowych lub indywidualnych. 

Rozmieszczenie prętów głównych i strzemion w oczepie przedstawiono na rys 2 i 3.  

 

10. Uwagi końcowe 

1) Przed przystąpieniem do robót należy zinwentaryzować i usunąć wszystkie kolizje 

urządzeń obcych z projektowanymi robotami. 

2) W przypadku uszkodzenia nie zinwentaryzowanego urządzenia obcego należy 

niezwłocznie przerwać roboty, wezwać Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru 

i Projektanta oraz Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego sposobu 

postępowania. 

3) Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

4) Przed rozpoczęciem robót palowych wykonać stabilną platformę roboczą na poziomie 

231.50m n.p.m. 

5) Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem pali i stopy fundamentowe nowobudowanej 

hali w zakresie ściany szczytowej i podłużnej.  

6) Wszystkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie  
wymagają pisemnej akceptacji projektanta niniejszego opracowania. 
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Uwagi:
1. Osie tyczyć wg odrębnego opracowania;
2. Przed wykonaniem pali należy wykonać platformę na poziomie 231.50m n.p.m.;
3. Pale wykonać zgodnie z normami:
- PN-EN 12699:2015-06E "Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -

Pale przemieszczeniowe"
- PN-EN 1536+A1:2015-08E "Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -

Pale wiercone"
4. Wszytskie wymiary podano w [cm]
5. Wszytskie poziomy podano w [m n.p.m.]70
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Uwagi:
1. Minimalna otulina pręta 50mm;
2. Rozstaw prętów podano w osiach;
3. Długości prętów podano w osiach;
4. Wszytskie wymiary na rysunku podano w [mm];
5. Wszytskie kąty podano w [°];
6. # - średnica pręta
7. Beton ułożyć w szalunkach systemowych lub
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  producenta).
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Uwagi:
1. Minimalna otulina pręta 50mm;
2. Rozstaw prętów podano w osiach;
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MAGAZYNOWEJ I BUDOWA NOWEJ HALI
MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIA SOCJALNĄ.
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Uwagi:
1. Minimalna otulina pręta 75mm;
2. Rozstaw prętów podano w osiach;
3. Długości prętów podano w osiach;
4. Wszytskie wymiary na rysunku podano w [mm];
5. Wszytskie kąty podano w [°];
6. # - średnica pręta
7. Zaleca się aby kosz pogrążać w palu przy użyciu

wibratora;
8. Wymaga się aby pręty nr1 i nr2 połączyć w 100%

styków poprzez spawanie;

Materiały :
- beton: C30/37 (B37)
- stal zbrojeniowa: min. granica plastyczności
  fyk=500MPa (AIIIN)
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HALA - CHMIELNIK    
 

Projekt budowlany  pali i stóp fundamentowych hali 12

    

    

    

    

ZAŁĄCZNIK NR 1. ZAŁĄCZNIK NR 1. ZAŁĄCZNIK NR 1. ZAŁĄCZNIK NR 1.     

Reakcje obliczeniowe zestawione w poziomie posadzkiReakcje obliczeniowe zestawione w poziomie posadzkiReakcje obliczeniowe zestawione w poziomie posadzkiReakcje obliczeniowe zestawione w poziomie posadzki    
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ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 2222....    

Obliczenia statycznoObliczenia statycznoObliczenia statycznoObliczenia statyczno----wytrzymałościowe (wyciąg)wytrzymałościowe (wyciąg)wytrzymałościowe (wyciąg)wytrzymałościowe (wyciąg)    
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a)a)a)a) Obliczenia nośności pala FDP Obliczenia nośności pala FDP Obliczenia nośności pala FDP Obliczenia nośności pala FDP     
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b)b)b)b) Obliczenia Obliczenia Obliczenia Obliczenia sił wewnętrznysił wewnętrznysił wewnętrznysił wewnętrznych w palachch w palachch w palachch w palach        
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c)c)c)c) Obliczenia Obliczenia Obliczenia Obliczenia zbrojenia w stopie fundamentowejzbrojenia w stopie fundamentowejzbrojenia w stopie fundamentowejzbrojenia w stopie fundamentowej    ––––    ściana podłuŜnaściana podłuŜnaściana podłuŜnaściana podłuŜna        

• Zbrojenie górneZbrojenie górneZbrojenie górneZbrojenie górne    

    
• Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie dolnedolnedolnedolne    

    
• Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie poprzecznepoprzecznepoprzecznepoprzeczne    
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d)d)d)d) Obliczenia Obliczenia Obliczenia Obliczenia zbrojenia w stopie fundamentowej zbrojenia w stopie fundamentowej zbrojenia w stopie fundamentowej zbrojenia w stopie fundamentowej ––––    ściana szczytowaściana szczytowaściana szczytowaściana szczytowa        

• Zbrojenie górneZbrojenie górneZbrojenie górneZbrojenie górne    

    
• Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie dolnedolnedolnedolne    

    
• Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie Zbrojenie poprzecpoprzecpoprzecpoprzecznezneznezne    
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ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 3333....    

Dokumentacja geologiczna (wyciąg)Dokumentacja geologiczna (wyciąg)Dokumentacja geologiczna (wyciąg)Dokumentacja geologiczna (wyciąg)    
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ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR ZAŁĄCZNIK NR 4444....    

Informacja BIOZInformacja BIOZInformacja BIOZInformacja BIOZ    
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1. Zakres robót dla fundamentów palowych 

 

Przewiduje się, że w trakcie prowadzenia robót będą prowadzone specjalistyczne roboty 

budowlane, w tym prace związane z: 

• pracami przygotowawczymi, w tym: wykopami i przemieszczeniami mas ziemi, 

• wykonywaniem robót żelbetowych w tym związanych z transportem mieszanki 

betonowej przy pomocy pomp do betonu oraz transportem zbrojenia ręcznym i przy 

pomocy wciągarek, 

• pracom dźwigów i wiertnic. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowalnych 

 

Teren robót powinien być wolny od wszelkich obiektów i infrastruktury podziemnej, 

którą należy usunąć przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. 

 

W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z konieczności właściwego 

zagospodarowania terenu należy przede wszystkim: 

• ogrodzić teren i wyznaczyć drogi wyjścia i przejścia na budowie, 

• oznaczyć teren bezpośredniej pracy wiertnicy, 

• urządzić składowiska materiałów budowlanych, 

• urządzić pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne dla pracowników. 

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

 

Istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas 

realizacji robót fundamentowych związanych z:  

• pracami przygotowawczymi, w tym wykopem i wymianą gruntu, przemieszczaniem mas 

ziemnych, wykonywaniem odwiertów pod pale o głębokości poniżej 3m, 

• pracami żelbetowymi, w tym pracami związanymi z użyciem transportu bliskiego, 

pracami związanymi z przemieszczaniem materiałów budowlanych, z pracami 

spawalniczymi. 

 

Kierownik Budowy obowiązany jest je ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe 

występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 

pracowników. Biorąc pod uwagę zakres prowadzonych prac oraz skomplikowany 

charakter ich realizacji, przewiduje się, że w trakcie budowy prowadzone będą 
następujące prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych: 

• wykonywanie głębokich wykopów 

• prace związanie z opuszczaniem do wkopu mieszanki betonowej oraz zbrojenia.  

 

5. Wskazania o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych 

oraz dostateczną  znajomość wymagań w zakresie BHP określonych w przepisach prawa.  

Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne w zakresie 

BHP.  Szkolenie wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. 
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Instruktaż ogólny powinien prowadzić inspektor BHP a instruktaż stanowiskowy 

Kierownik Budowy bądź jego upoważniony brygadzista. Dokument o odbycia szkolenia 

wstępnego w dziedzinie BHP powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. 

Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie określa się 
czasookres prowadzenia okresowych szkoleń BHP – co pół roku. Pracownik obsługujący 

maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do 

wiadomości informacji o bezpiecznym użytkowaniu. 

Rodzaje prac przed którymi należy przeprowadzić szkolenie: 

obsługa urządzeń transportu bliskiego 

prace psychofizyczne (m.in. prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, 

prace przy obsłudze żurawi wieżowych, samojezdnych i  dźwigów, prace operatorów 

samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych itd.) 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom. 

 

Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich 

możliwych zabezpieczyć przewidzianych prawem. 

 

• Maszyny i urządzenia transportu bliskiego: 

 

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być 
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i 

instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

• Środki ochrony indywidualnej 

 

Zastosowane środki ochrony indywidualnej musza być zgodne z wymogami norm i 

posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami. 

 

• Zasady bezpiecznej pracy 

 

Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające 

do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonania robót.  

 

• Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego 

 

Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające 

konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami. Zabrania się stosowania 

wszelkich prowizorycznych połączeń. 
W planie BIOZ należy uwzględnić prace uznane jako mogące stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowalnych. 
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ZAŁĄCZNIK NRZAŁĄCZNIK NRZAŁĄCZNIK NRZAŁĄCZNIK NR    5555....    

UprawnieniaUprawnieniaUprawnieniaUprawnienia    
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