Rozbudowa istniejacej hali produkcyjno - magazynowej i budowa hali magazynowej z czescia
socjalng na dziatkach 2328/17 i 2328/26 w miejscowosci Chmielnik.

W zwigzku z brakiem warunkéw technicznych na odbior wod opadowych z potaci dachowych
projektowych budynkéw hali do kanalizacji deszczowej, rozprowadzenie wod opadowych nastapi na
tereny zielone na terenie dziatki.

Wg danych z poradnika ,Nowe sposoby odprowadzania wod deszczowych”™ W. Geigera
i H. Dreiseitla -aby nie wystepowato zjawisko zalewania terendw przylegtych, wydajno$¢ wsigkania dla
terenéw na ktére odprowadza sie wody opadowe winna by¢ wieksza od wartosci doptywu wod
opadowych — Qws > Qd.

Obliczenie ilosci wod opadowych z potaci dachowych i terendw utwardzonych
Qd= Fx®xq I/s
Powierzchnia potaci dachowych budynku - F=0.14ha
Wspdiczynnik sptywu powierzchniowego W = 0,9
Powierzchnia terenow utwardzonych — drogi, chodniki.— F=0.13 ha
Wspditczynnik sptywu powierzchniowego W = 0.7
Powierzchnia terendw zwirowych — drogi — F=0.00 ha
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego W = 0.1
Deszcz jednostkowy g=120I/s ha
Doptyw wod opadowych
Qd= 0,14x1,0x120+0,13*0,7*120 +0,0*0,1*120 = 27,72 I/s ( 0,0028m3/s)
Obliczenie wydajno$ci wsigkania
Qws = xKf x Aws m?/s
Kf — wspotczynnik przesaczalnosci dla gruntow wystepujacych na terenie Inwestycji
Aws — powierzchnia dyspozycyjna dla wsigkania wod
Kr = 1,5x105m/s dla gruntéw pylastych i gliniastych wystepujacych w obrebie dziatek
A =1354,64,00 m2 powierzchnia terendw zielonych wokét budynku
Qws =" x 0,000015 x 1354,64 = 0,010m?3/s
Qws > Qd

Spetniony zostat warunek umozliwiajacy odprowadzenie wod z powierzchni dachéw i terendw

utwardzonych na tereny zielone na dziatce Inwestora.
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